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                                                     1.Giriş
Təbiətin qorunub saxlanılması və ekologiyanın mühafizəsi insanların, bütün canlı aləmin mühafizəsi deməkdir. Ona görə də təbiətin və ətraf mühitin mühafizəsi məsələsi dövlətimizin daxili və xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri sayılır.
Təbiətin mühafizəsi və onun ehtiyyat mənbələrindən səmərəli istifadə edilməsi hər bir vətəndaşın əsas vəzifəsi olmaqla bərabər, cəmiyyətimizin müasir inkişaf mərhələsində ən aktual problemlərdən biridir. Son illərdə ölkəmizdə bu problemin həllinə ciddi fikir verilir, bu sahədə bir cox qanunlar və qərarlar qəbul edilərək uyğun qanunvericilik təşkilatlarına təqdim edilmişdir.
Tədqiqatlar göstərir ki, istilik və atom elektrik stansiyaları təbiətin və atmosferin çirklənməsi nöqteyi nəzərindən ən iri sənaye müəssisələri sırasına daxildir.
AES-da külli miqdarda sudan istifadə edilir və bir kollektordan çoxlu miqdarda radionuklidlərdən ətraf mühitə keçməsi baş verir. İES-nin buxar qazlarında külli miqdarda üzvi yanacaqların yandırılması nəticəsində əmələ gələn zəhərləyici maddələr və miqdarda çirkab sular tullanır. Buna baxmayaraq 2000-ci ilə kimi elektrik enerji istehsalının əsas hissəsi bu iki növ stansiyaların genişləndirilməsi nəticəsində əldə edilmişdir. Üzvi yanacaqların yandırılması nəticəsində əmələ gələn qaz və başqa yanma məhsullarla yanaşı zəhərləyici xassəyə malik mıhsullar da alınır. Bunlar hava və su hövzələrinə düşdükdə canlı orqanizmlərə öz zəhərləyici təsirini göstərir. Ətraf mühitin mühafizəsi su mənbələrində səmərəli istifadə edilməsi və təbii su ehtiyyatlarının qorunması problemlərinin ayrılmaz hissəsidir. Hava və su hövzələrinin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün beynelxalq miqyasda yeni mühafizə tədbirləri işlənir. Bu sahədə BMT-nin tərkibində olan keçmiş sosialist dövlətlərin qaşılıqlı yardım şurası və atom enerjisindən istifadə edilməsi uzrə beyəlxalq komitələr fəaliyyət göstərir. Atmosferi cirkləndirən mənbələrə istilik elektrik stansiyaları, avtomobil nəqliyyatı, neftayırma zavodları, neft və qaz cıxarma müəssisələri eləcə də kimyəvi sənayesi və qara metallurgiya sənayesini də bura aid etmək olar.
Son zamanlar dənizdən cıxarılan neft və onun nəqli demək olar ki, ekoloji tarazlığın pozulması üçün başlıca vasitədir.
Beynəlxalq elmi konfranslarda, simpoziumlarda, respublikadaxili elmi                                                       
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konfranslarda bu haqda ətraflı məruzələr dinlənilir və onun qarşısının alınması haqqında dövlət səviyyəsində müzakirələr aparılır.
           2.Çirkləndirmə mənbələrin ümumi xarakteristikası və təsnifatı.
   Məlumdur ki. Bizi əhatə edən mühitdə daxili və xarici amillərin təsirindən baş verən hidrodinamiki, istilik, elektromaqnit, kimyəvi və fotokimyəvi proseslərin hesabına atmosfer havasınin temperature, təzyiqi, nəmliyi, hərəkət sürəti üzrə dəyişir. Odur ki, iş yerlərində həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə mikroiqlimi xarakterizə edən əsas göstəricilər sırasına atmosfer havasının beş parametri: temperaturu, hərəkət sürəti, təzyiq, nisbi nəmlik və kimyəvi tərkibi daxil edilmişdir. İş yerlərində külli miqdarda istilik ayrılarsa, onda altıncı parametrin də nəzərə alınması məqsədə uyğundur.

	Sıra N1
	Qazların adı
	Molekul kütləsi	
	Tərkibi % (həcmi)

	1
	Azot (N2)
	28,0134
	78,084

	2
	Oksigen (O2)
	31,9988
	20,9476

	3
	Su buxarı (H2O)
	18,01534
	0,044

	4
	Arqon 
	39,9481
	0,934

	5
	Karbon qazı
	44,00995
	3,14*10-2

	6
	Neon 
	20,17976
	1,818*10-3

	7
	Helium
	4,0026
	524*10-6

	8
	Kripton
	83,801
	114*10-6

	9
	Hidrogen
	20,1594
	50*10-6

	10
	Ksenon
	31,1594
	8,7*10-6

	11
	Ozon ve başqaları
	
	7*10-6
1*10-6



     Ətraf mühitin çirklənməsi bilavasitə onun kimyəvi tərkibinə təsir etdiyini nəzərə alsaq, iş yerlərində atmosfer havasının nə dərəcədə çirklənməsini aşkar etmək üçün təmiz atmosfer havasının tərkibi və ətraf mühitə düşən zərərli maddə miqdarlarının bilinməsi vacib şərtlərdən biri sayılır.
   Məlum olduğu kimi bizi əhatə edən atmosfer havası heç vaxt təmiz olmur. Onun        
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tərkibində müəyyən miqdarda yuxarıda qeyd olunan təbii və texnogen mənşəli zərərli   maddələr həmişə mövcuddur. Bu maddələr adətən atmosferə qaz, toz, aerozol, buxar və s. qareqat hallarında olurlar.
Atmosfer havasının təbii yolla çirklənməsi cəmiyyət tərərfindən qismən idarə olunmasında süni çirklənmə cəmiyyətinin bilavasitə fəaliyyəti ilə əlaqədardı. Amma təbiətdə elə təbii proseslər var ki, onların gedişində ətraf mühitə atılan zərərli maddələrin miqdarının təmizlənməsi mümkün deyildir. Məsələn, okeanlar, dənizlər, və b. su hövzələrində havaya sıçrayan narın su damcılarının buxarlanması zmanı tərkibində olan duzların atmosferə yayılmasını heç cür təmizləmək mümkün olmur.

	Sənaye sahələri
	Çirklənmə
	Sənaye sahələri
	Çirklənmə

	Energetika
	30
	Əlvan metallurgiya
	8

	Avtonəqliyyat
	23
	Neftayırma
	7

	Qara metallurgiya
	16
	Kimya
	4

	Tikinti materialları
	12
	
	




Hazırkı şəraitdə atmosfer havasının çirklənməsinin demək olar ki, 60-70%- inəqliyyat vasitələrindən ətraf mühitə atılan zərərli qaz qarışıqlarının hesabına düşür. Belə tullantıların tərkibi təxminən 200-ə kimi kimyəvi birləşmələrdən ibarətdir. Onu da qeyd etməliyik ki, nəqliyyat qaz qarışıqların tərkibində qıcıqlandırıcı kəskin iyi və insan orqanizmi üçün zərərli karbon oksidi, karbohidrogenlər, azot oksidləri, aldehidlər kimi kimyəvi maddələr olur. Daxili yanma mühərriklərdə yanacağın tam yanmaması və mühərrikin texniki nasazlığı, eləcə də hava və yanacaq qarışığın qeyri-müntəzəm hazırlığı nəticəsində karbohidrogenlərin çoxlu miqdarda qətranlı birləşmələrə və dudaya çevrilməsinə də səbəb olur.
    Atmosferin çirklənməsi sərhədsizdir. Məsələn, hər hansı bir ölkədə nüvə silahının sınağı qonşu ölkələrdə hətta başqa qitələrdə radiasiyanın artmasına gətirib çıxarır. Məlumdur ki, şüalanmaya məruz qalmış toz hissəcikləri güclü əsən küləklərin hesabına 6000 kilometrlərlə məsafəyə yayıla bilər.
Zərərli maddələrin atmosferə yayılmasında kənd təsəruffatı sahələri də böyük rol oynayır. Belə sahələrə misal olaraq maldarlıq, quşçuluq, ət email komplekslərini, toksiki xarakterə malik pestisidlər səpələnən əkin sahələrini və bu kimi obyektləri göstərmək olar. İri maldarlıq və quşçuluq komplekslərindən külli miqdarda ayrılan ammonyak, hidrogen sulfid və s. bu kimi zərərli qazlar xeyli uzaq məsafələrdə özlərini biruzə verirlər.
Atmosferin süni çirklənməsi bizi əhatə edən təbii mühitin havası tərkibcə xeyli dəyişdirə bilir və nəticədə günəş radiasiyasının təsirini təmiz atmosfer havasına nəzərən 10-15% antibakterial təsirinə,  ultrabənövşəyi radiasiyanın təsirini isə 30%-ə qədər aşağı salır. Şəhərlərdə və sənaye mərkəzlərində belə mikro iqlim dəyişmələri havanın temperaturun orta hesabla artmasına, görmə zonanın azalmasına, buludların atmosfer çöküntülərinin artmasına, hava dövranının dəyişilməsinə ve s. bu kimi arzuolunmaz hallarla xarakterizə olunur.
    Beləliklə, qeyd etmək olar ki, ətraf mühiti çirkləndirən mənbələrin saysız çox olması onların vahid sxem üzrə təsnifatının qeyri mümkünlüyünə gətirib çıxarır. Ətraf mühitin çirklənməsi istiqamətində aparılan ədəbiyyat araşdırmaları göstərir ki, atmosfer havasını çirkləndirən mənbələrin vahid təsnifatı yoxdur. Bu baxımdan bütün müdəaları ümumiləşdirməklə ətraf mühitin çirklənməsi mənbələrini təsnifatı üçün bəzi əlavələrə N.F.Tişenkonun təklif etdiyi sxemi qəbul etmək olar.

  3.Tənha mənbələrdən atılan tullantıların yayılmasının hesabı. İsti tullantılar.
    Dairəvi en kəsikli ucluğa malik tənha mənbədən atılan isti hava-qaz qarışıqlarında zərərli maddələrin max yer səthi qatılığı (Cm) ən pis meteoroloji şərait üçün mənbədən Xm məsafədə yerləşən zonada aşağıdakı düsturla təyin etmək olar:
                                 Cm=Ax*M*F*m*n/                        (1)
Burada A – atmosferin temperaturdan asılı olan əmsal olub, zərərli maddələrin atmosfer havasında şaquli ve ya üfüqi yayılmasını şərtinə görə təyin edilir. M – atmosferə atılan zərərli maddələrin miqdarı. F – zəzərli maddələrin atmosfer havasında çökmə sürətini nəzərə alan əmsal, m və n hava – qaz qarışığının mənbənin ucundan atılma şərtini nəzərə alan ölçüsüz əmsaldır. H – tullantı atılan mənbənin yer səthindən hündürlüyü. T – mənbədən atılan hava qaz qarışığının temperature ilə atmosfer havasının temperaturu arasındakı fərq. V – hava qaz qarışığının saniyəlik həcmi sərfidir. 
Ətraf mühitə atılan hava – qaz qarışığının həcmi sərfini
                                    V=πd2w0/4                                                       (2)


Düsturu ilə hesablamaq olar. d-mənbənin ucluğunun diametri 
    Cm kəmiyyətinin hesabını sadələşdirmək məqsədilə (1) dusturunu aşağıdakı kimi istifadə oluna bilər.
                                                C=A*M*F*m*n*G
      Burada G=1/(H*) ayrıca hesablama yolu ilə təyin edilən xüsusi kəmiyyətdir.
     A əmsalının qiyməti ən pis meteoroloji şərait üçün tullantı atılan mənbədən atmosfer havasında zərərli maddələrin qatılığı max qiymət alan məsafələrə yerləşən nöqtələr üçün qəbul edilir.
1) Orta Asiyanın subtropik zonaları üçün – 240
2) Orta Asiyanın qalan rayonları, Qazaxıstan, Aşağı Povoljya, Qafqa Moldaviyası, Sibir, Uzaq Şərq rayonları üçün – 200
3) Keçmiş SSRİ – in Şimal və Qərb əraziləri, Orta Povolja, Ural və Ukrayna üçün – 160
4) Keçmiş SSRİ – nin Mərkəzi Avropa hissəsi üçün – 120
5) Digər ərazilər üçün A əmsalı iqlim şəraitinə uyğun gələn məlum rayonlara bərabər qəbul oluna bilər.
Tullantıların zərərli maddələrin ilkin təmizlənməsi hallarında M kəmiyyətinin qiyməti təmizlənmədən sonrakı hava – qaz qarışığında olan zərərli maddələrə görə müəyyənləşdirilir.	
Hesablamalarda M və V kemiyyəylərinin qiyməti kimi il ərizində istehsalın istismarı zamanı onlar üçün real qeydə alınmiş ən pis nəticələr qəbul edilir.
Müxtəlif miqdarda kükürd kül və atmosferə atilacaq başqa zərərli maddə tərkibli yanacağın yandırılması zamanı hesablamalarda atmosferə atılan zərərli maddələrin max miqdarları qəbul edilməlidir.
Tullantılarin zərərli maddələrdən lazımi təmizlənmə dərərcəsini təyini zamanı təmizləyici qurğuların ancaq istismarı şəraitindəki real faydalı iş əmsalından istifadə olunur.
T (C) kəmiyyətinin təyini zamanı ətraf mühit havasının temperaturu ilin ən isti günündə saat 13:00 vaxtı üçün atmosferə atılan hava – qaz qarışığının temperaturu isə həmin istehsalat üçün qüvvədə olan texnoloji normalara əsasən qəbul edilir.
Tullantıların tozdan və qazdan nəm təmizlənməsi hallarında Tq kəmiyyətinin təyini zamanıtullantıların soyuması və havanınsorulması ehtimalları da nəzərə alınmalıdır.
Ölçüsüz F əmsalının qiymətləri aşağıdakı qaydada qəbul edilməlidir:
1) Qaz şəkilli zərərli maddələr və narın dispersli aerozollar üçün
2)  Göstərilən hallardan başqa toz və kül üçün orta istismar təmizlənmə əmsallarından asılı olaraq:
>90%-2:  75-90%-2,5:  <75%-3 qəbul edilir.

Atmosferə atılan tullantıların tərkibndə olan buxarların bütün il boyu intensiv kondensləşmə halları mümkün olan istehsalatlarda tozların yayılmasının hesabına ilkin toz tutucuların effektivliyindən asılı olaraq F əmsalının qiyməti 3-ə bərabər qəbul olunur.
Ölçüsüz m əmsalının qiyməti f parametrinin qiymətindən asılı olaraq aşağıdakı düsturla hesablanır:

                           m=1/0,67+0,1*


burada   f=

dusturu ilə müəyyən edilir

Ölçüsüz n əmsalının qiyməti v parametrindən
             V=0,65*

Asılı olaraq aşağıdakı düsturla müəyyənləşir:

a)v
b)0,3 (4,36*v)
c)v

 Zərərli maddələrin max yersəthi qatılığı ən pis meteroloji şərait üçün tullantı etalon fakelin mərkəzi oxundan Xm məsafədə yaranir. Bu halda Xm məsafəsi:
                              Xm =dH
Dusturu ilə hesablanmalıdır. Burada d – ölçüsüz kəmiyyət olub, aşağıdakı asılılıqların köməyi ilə hesablanır:

a) V
D= 4,95*v (1+0,28*
b) V
c) d=7

F ölçüsüz əmsalının qiyməti
F

                                 Xm=(5-k)

Zərərli madələrin yersəthi atmosfer havasında qatılığın ən böyük qiymətlərini alan yelqovan səviyyədə küləyin təhlükəli sürətinin qiymətini Um aşağıdakı qaydada təyin edilir və ya hesablanır:
a) V
b) 0,5
c) V
Ifadələrinin nəticələri qəbul edilməlidir.
Ən pis meteroloji şəraitdə və təhlükəli külək sürətlərindən fərqlənən küləyin U sürətindən zərərəli maddələrin max yersəthi qalınlığının qiyməti:
                                               Cum=rCm
Düsturu ilə hesablanır. Burada r – ölçüsüz kəmiyyət olub U/Um nisbətindən asılı olaraq aşağıdakı ifadələrlə müəyyənləşdirilir:
a) U/Um
              r=0,67*(U/Um) +1,67*(U/Um)2-1,34*(U/Um)3
     b)U/Um
                         r=3*(U/Um)/2*(U/Um)2-(U/Um)+2
Küləyin sürətini U olduqda ən pis meteroloji şəraitdə zərərli maddələrin yersəthi qatılığının max qiyməti Cmu tullantı atılan mənbədən Xmu məsafəsi alınır:
                          Xmu=pXm
      burada p – ölçüsüz kəmiyyət olub, U/Um nisbətindən asılı olaraq aşağıdakı ifadələrlə hesablanır və ya qəbul edilir:
a) U/Um
b) 0,25
           P=8,43*(1-U/Um)2+1
c)U/Um
              p=0,32*(U/Um)+0,68
Tullantı atılan fakelin mərkəzi oxundan müxtəlif məsafələrdə zərərli maddələrin yersəthi qatılıqların qiymətləri:
                                        C=S*Cm
Ifadəsi ilı hesablanır.Burada S- ülçüsüz kəmiyyət olub X/X nisbətindən asılı olub aşağıdakı düsturla hesablanır:
              a)   X/X
   S1=3*(2
              b)1
                  S=1,13/0,13*(X/X)2+1
              c)X/X
               S= X/X/3,58*(X/X)2-35,2*(X/X)+120
              ç) X/X
               S1=1/0,1*(X/X)2+2,47*(X/X)-17,8
Qeyd. 1.Yuxarida göstərilən C parametri C=S*Cmu düsturu ilə hesablamaq olar. Bu halda Cmu, Xmu və X/X ifadələrinin qiymətlərindən istifadə edilməlidir.
2. Tullantı atılan mənbənin külək əsən tərərfində zərərli maddələri qatılığı 0 qəbul edilir.
      Tullantı atılan fakelin oxuna mərkəzi oxuna perpendikulyar Y məsafələrində zərərli maddələrin yersəthi səviyyəsindəqatılığın qiyməti:
                                                         Cy=S*C
düsturu ilə hesablanacaqdır. Burada S – ölçüsüz kəmiyyət olub, küləyin sürətindən asılı olaraq aşağıdakı düsturla hesablanır:
           S=1/
      Tapşırıq 1. Allilxlorid istehsalında propilenin xlorlaşdırılması prosesində alınan reaksiya qazlarının neytrallaşdırılmasından sonra temperaturu Tq=60 dərəcə Selsi və tərkibində 0,1 q/s xlor qalan absorbsiya qazları ucluğun diametri 0,5 m və hündürlük 20 m olan tənha mənbədən 0,5 m/s sürətlə atmosferə atılır. İlin ən pis meteroloji şəraitində havanın temperaturu Th=20 C küləyin sürəti U=15 m/s olduğunu bilərək qurğudan 100 metr aralı yerləşən qonşu sexin ərazisində zərərli maddələrin atmosferdə yayılması parametrlərini təyin etməli.
      Həlli: 1. Tənha mənbədən X məsafədə yerləşən zonada ən pis meteroloji şərait üçün zərərli maddənin max qatılığını təyin edirik.
Cm= A*M*F*m*n/H2*3
       Burada T = Tq – Th=60-20=40 C – hava qaz qarışığının və atmosfer havasının temperaturları fərqi: 
A - Atmosferin temperaturundan asılı olan əmsal,
M – 0.1 q/s atmosferə atılan zərərli maddınin miqdarı,
H=20 m- tullantı atılan mənbənin hündürlüyü,
F – ölçüsüz əmsal,
V – hava-qaz qarışığının saniyəlik həcmi sərfi olub aşağıdakı düsturla hesablanır:     
  V=π
 m və n hava – qaz qarışığının mənbənin ucundan atılma şərtini nəzərə alan əmsallar olub, aşağıdakı düsturların köməyi ilə təyin edirlər:
m=1/0,67+0,1*
Sanitar normalarına görə işçi zonalarda xlorun buraxıla bilən qatılığının Cm=0,1 mq/m olduğunu nəzərə alsaq, neytrallaşma prosesinin nisbətən dərin aparılması tələb olunur.
2. Ən pis meteoroloji şərait üçün zərərli maddənin max  yerüstü qatılığının alındığı məsafəni təyin edirik. V=0,38 m/san <2 olduğundan bu məsafə:
                      Xm=d*H=1,955*20=39,1 m
Burada v=0,38 m/san <2 olduğu üçün ölçüsüz d kəmiyyəti d=4,95*(1+0,28*=4,95*0,38*(1+0,28*
Qiyməti alınmışdır.
3. Zərərli maddənin yersəthi maddənin qatılığının ən böyük qiymətlərini alan yelqovan səviyyədə küləyin təhlükəli sürəti v=0,38 m/san < 0,5 m/san olduğu üçün Um=0,5 m/san qəbul edirik.
Cmu=Rcm=0,0508*0,104=0,0053 mq/m
Burada r ölçüsüz kəmiyyəti U/Um=15/0,5=30>1 m/san olduğu üçün aşağıdakı düsturla hesablanmışdır:
r=3*(U/Um)/2*(U/Um)2-(U/Um)+2=3*30/2*30*30-30+2=0,0508
5. Küləyin sürəti U=15 m/san olan halda və ən pis meteoroloji şəraitdə zərərli maddənin yersəthi qatılığının max qiyməti tullantı atılan mənbədən Xmu məsafəsində alınacaqdır:
   Xum=pXm=10,28*39,1=402 m
Burada p ölüsüz kəmiyyət U/U=30>1 olduğundan:
P=0,32*(U/U)+0,68=0,32*30+2=10,28 olur.
6.Tullantı atılan fakelin mərkəzi oxundan müxtəlif məsafələrdə zərərli maddənin yersəthi qatılıqların qiymətləri:
                                           Cx=Cm*S
     Düsturu ilə hesablanır.  Bizim bu halda  X = 100m olan zonada Cx  qatılığı  burada S ölçüsüz kəmiyyətin qiyməti  X/X = 100 / 39,1 = 2. 56 alındığına və 1 <X/X ≤8 olduğuna göre düsturundan hesabi yolla təyin edirik.
 S=1,13/0,13*(X/Xm)2+1=1,13/0,13*(2,56)2+1=0,61
7. Tullantı atılan fakelin mərkəzi oxuna perpendikulyar Y məsafəsində zərərli maddənin yersəthi qatılığının qiyməti isə aşağıdakı ifadənin köməyi hesablayırıq:
                                Cy=SCm
                          


                                           4.Soyuq tullantılar.
   Dairəvi en kəsikli ucluğa malik tənha mənbədən atılan sooyuq hava-qaz qarışıqların zərərli maddələrin yersəthi qatılığı ən pis meteoroloji şərait üçün mənbədən Xm məsafədə yerləşən nöqtədə aşağı düsturla təyin edilir.
                                Cm=A*M*F*n/H*K
Burada A-xüsusi əmsal olub 1-3-5 bölməsinə əsasən qəbul edilir.n-ölçüsüz əmsal, v-paraçmetri aşağıdakı düsturla hesablanmalıdır.
                   V=1,3*D/H
K-əmsal olub 
         K=D/8V=1/7,1*
Ifadəsinin köməyi ilə tapılır.
    Soyuq tullantılar üçün küləyi təhlükəli sürəti Um aşağıdakı qaydada təyin edilməlidir. 
a) V
b) V
a) V
b) V
Ifadələrinin köməyi ilə hesablanmalıdır.
Qeyd. 1.Əgər T-nin qiyməti 0-a yaxın və ya f parametrlərinin qiymətibu halda hesablamalar yenə də soyuq tullantıların başlanğıc temperaturunun zərərli maddələrin atmosferdə qalxmasına və yayılmasına bir o qədər də təsiri olmur.
2.Qalan hallarda zərərli maddələrin atmosferdə yayılmasının hesabı isti tullantıların yayılmasında olduğu kimi aparılmalıdır.
  Tapşırıq 2. 1ci məsələnin şərtləri daxilində tənha mənbədən soyuq tullantılar atdığı hallarda qonşu sexin ərazisində zərərli maddənin (xlor) yayılması parametrlərini hesablamalı:
Həlli: İlk əvvəl tənha mənbədən Xm məsafədə yerləşən zonada ən pis meteoroloji şərait üçün hava-qaz qarışığında zərərli maddənin (xlorun) max yersəthi qatılığını tapırıq:
Cm=A*M*F*n*K/H =200*0,1*1*1,3/20*

K=D/8V=0,5/8+0,098=0,64
2. Soyuq tullantılar üçün küləyin təhlükəli sürətini Um müəyyənləşdiririk. Bizim bu halda v=0,01625 m/san < 0,5 m/san olduğundan Um=0,5 m/san qəbul edirik.
3.Ölçüsüz d kəmiyyətini hesablayırıq. V=0,01625 m/san < 2 m/san olduğu üçün:
                    d=11,4v=11,4*0,01625=0,1853
olur.
4.Ən pis meteoroloji şəraitində təhlükəli külək sürətindən fərqlənən küləyin U sürətində zərərli maddənin yersəthi qalınlığının qiymətini təyin edirik:
                     Cum=rCm=0,058*0,71=0,036 mq/m3
Burada r – ölçüsüz kəmiyyət U/U=15/0,5=30>1 m/san olduğu üçün aşağıdakı düsturla hesablanmışdır.
             R=3(U/U):2*(U/U)-(U/U)+2=3*30/2*30-30+2=0,0508
5.Küləyin sürəti U=15 m/san olan halda və ən pis meteoroloji şəraitdə zərəli maddələrin yersəthi qatılığın max qiyməti tullantı atılan mənbədən X məsafəsində alınacaqdır:
                                 X=dH=0,1853*20=3,706
                                 X=pXm=10,28*3,706=38,1 
Burada p ölçüsüz kəmiyyət U/U=30>1 olduğundan
                                 P=0,32*(U/U)+0,68=0,32*30+2=10,28
Olur.
6.Tullantı atılan fakelin mərkəzi oxundan müxtəlif məsafələrdə zərərli maddənin yersəthi qatılıqların qiymətləri:
                                            Cx=Cm*S
Düsturu ilə hesablanır. Bizim halda X=100 m olan zonada Cx qatılığı:
                         Cx=C100=Cm*S=0,71*0,0152=0,0011 mq/m3
Burada S ölçüsüz kəmiyyəti X/X = 100/3,706=27 alındığına və X/X >8 olduğuna görə düsturdan hesabi yolla təyin edirik:
S1=X/Xm:3,58*(X/Xm)2-35,2*(X/Xm)+120=27/3,58*272*35,2-   27+120=27/1779,42=0,0152
7. Tullantı atılan fakelin mərkəzi oxuna perpendikulyar Y məsafəsində zərərli maddənin yersəthi qatılığının qiymətini isə aşağıdakı ifadənin köməyi ilə hesablayırıq:
S2=1/[1+8,4*U*(Y/X)2]*[1+28,2*15U2*(Y/X)4]=1/[1+8,4*15*(201100)2]*[1+28,2*152*(201100)4]=0,01485
Cy=0,01485*0,713
Cy=S2*Cm
        5.Müəssisələr üçün sanitar – müdafiə sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi və   layihələndirilmənin ekoloji ekspertizası.
        Sənaye müəssisələrinin layihələndirilməsi zamanı CH 245-71 “Sənaye müəssisələrin layihələndirilməsinin sanitar normaları adlı normativ sənədin 8-ci bölməsində göstərilən sanitar müdafiə zonalarının ölçülərinin ödənilməsi və ya kənara çıxmaları hesabi yolu ilə yoxlanılmalıdır.
        Hesablanma yolu ilə alınmış sanitar müdafiə zonalarının ölçüsü layihə olunan müəssisənin yerləşdiyi rayonun “Külək gülü”nə əsasən aşağıdakı düsturla və yuxarı sərhədlərə görə dəqiqləşdirilir.
                                                  İ=L0*P/P0 
        Burada  L0-“külək gülü”nü nəzərə almadan çirkləndirici mənbələrdən sanitar mühafizə zonasına qədər olan hesabi məsafə m;
P-buraxılan sahə üçün istilik istiqamətinin illik təkrarı %;
P0-dairəvi “Külək gülü”-də rumba üzrə küləyin istiqamətinin təkrarıdır.
         Əgər layihənin texniki həlli və hesablamalarda sanitar-müdafiə zonasının qiyməti CH 245-71 tələbini ödəmirsə, onda layihədə tullantıların azaldılması və ya mənbənin hündürlüyünün artırılması yolu ilə hava hövzələrində müvafiq təmizlik əldə edilməlidir.
         Əgər CH – 71 – N-in 8-ci bölməsində göstərilmiş sanitar – müdafiə zonalarının alınması üçün texniki imkanlar yoxdursa, onda 1 hesablanır və qiyməti CH 245-71 normativinin ikinci bölməsinə əsasən qəbul edilir.
          Layihənin texniki – iqtisadi əsaslandırma hissələrinin tərtibi üçün tənha mənbələrdən atılan tullantıların yayılmasına əsasən sadələşdirilmiş hesablamalar aparılır.
          Layihənin texnoloji inşaat hissələrinə qüvvədə olan analoji müəssisələrin natural göstəricilərinə və digər əldə olunan məlumatlara əsasən atmosferə zərərli maddələrin qalıq miqdarları təyin edilir.
           Konkret kifayət qədər məlumatlar olmadıqda tullantı mənbələrinin hündürlüyü (H) və digər parametrlərin orta qiymətləri qəbul edilir.
           Ekoloji ekspertiza və layihələndirmə zamanı sənaye müəssisəsinin sahəsi böyük olmadığı halda hesablamaların sadələşdirilməsi üçün tullantı mənbələrinin müəssisələri sahənin ortasında yerləşdirilmiş kimi qəbul olunur.
           Əgər mənbənin yerləşdiriləcəyi sahə çox böyük olarsa və bütün mənbələrin koordinatları xətasız bərabər qəbul etmək mümkün deyilsə, onda mənbələrin koordinatları bir neçə sahənin mərkəzi nöqtələri gətirilir.
           Layihələndirilmənin müxtəlif mərhələlərində zərərli maddələrin atmosferdə yayılmasının sadələşdirilmiş hesablamaların aparılmasına baxmayaraq texniki layihələrin tərtibində dəqiq hesablamaların aparılmasına tələbi qüvvədə qalır.
           İşçi layihələrin tərtibində texniki layihələrdə buraxılmış kənaraçıxmalar nəzəzərə alınmaqla yeni hesablamalar aparılmalıdır.
          Əgər layihə olunan sahədə bir neçə zərərli maddə tullantısı olan tənha mənbə hündürlüklərin ən böyüyü qəbul edilir. Qrup zərərli maddələr daxil olan tullantılar üçün isə borunun hündürlüyü eyni təsirli zərərli maddələr cəminə görə hesablanır.Sənaye istehsalatları yaxınlığında olan yaşayış məntəqələrində havanın təmizliyinin təmini üçün tullantı atılan borunun hündürlüyü sənaye bina və tikililərin hündürlüyündən  2,5  dəfədən artıq olmamalıdır.
         Atmosfer havasının təmiz saxlanılmasına bir sıra tədbirlərin həyatda tətbiqini tələb edir.
         1.Nüvə silahları sınağın dayandırılması haqqında 1963-cü ildə bağlanmış beynəlxalq müqaviləyə əməl edilməsi.
         2.Atmosfer havasının qorunması haqqında bütün ölkələrin qəbul etdiklər qanunlara əməl edilməsi.
         3.Ətraf mühitə mənfi təsir edən fiziki, kimyəvi və bioloji amillərə dair normalar üzərində bütün ölkələrdə dövlət nəzarəti qoyulması.
         4.Havanı çirkləndirən və zəhərləyən istehsal prosesi texnologiyasının təkmilləşdirilməsi. Təmizləyici qurğuların effektivliyinin yüksəldilməsi.
         5.Havanın təmizliyini qoruyub saxlamağa yönəlmiş sanitar epidemologiya xidmətin təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi.
         6.Qalıqsız və az qalıqlı işləyən istehsal proseslərin yaradılması.
         7.Yeni texnologiyaya əsaslanan və az çirkləndirən qızdırıcı qurğulardan istifadə edilməsi.
         8.Günəş və külək enerjisindən geniş istifadə edilməsi.
         9.Planetimizdə baş verən soyuq və isti hava cərəyanın istiqamətini dəyişdirə bilən texnologiya yaradılması.
       10.Günəş şüasını elektrik şüanın istilik enerjisinə çevirən qızdırıcı termoaparatlardan geniş istifadə edilməsi.

11.Yüksək gərginlik elektrik enerjisi xərclərinin yerinə maqnit sahəsinə təsirini nəzərə almaqla elektrik xərclərinin yeraltı kabellərə, Yerin peyki ili ötürülməsindən geniş istifadə edilməsi.
      12.Böyük elektrik stansiyalarının yerli stansiyalarla əvəz edilməsi.

                   
                                      Ədəbiyyat siyahısı
1.”Ətraf mühitin çirklənmə mənbələri” Sumqayıt nəşri

2.Z.Ə Nadirov, D.B Şirinova, R.R Əhmədova  “Atmosferə düşən zərərli    maddələrin hesablanma əsasları”
          3.İnternet materialı: www.eco.gov.az
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