Giriş

     Aerodrom üzrə hava proqnozları aviameteoroloji mərkəzlər (AMM) və Aviameteoroloji stansiyalar (AMS) tərəfindən hazırlanır. Bu proqnozlar müəyyən vaxt dövrü ərzində aerodrom üzrə gözlənilən meteoroloji şərait haqqında qısa məlumatdan ibarətdir. Aerodrom üzrə proqnoz hazırlayan orqanlar daima proqnozlar üzərində nəzarəti həyata keçirir və lazım gəldikdə isə buraya müvafq düzəlişlər edir.
Aerodrom üzrə proqnozlar 6 saatdan çox və 30 saatdan az müddət üçün tərtib olunur, bu dövr isə regional aeronaviqasiya müqavilələrinə müvafiq olaraq təyin edilməlidir. Bir qrup hava şəraitinin digər qrup hava şəraitinə nisbətən üstün olduьu hallarda proqnozun verilmə müddəti “FM” (from) işarəsi ilə iki sərbəst dövrə bölünür və birbaşa bundan sonra gözlənilən dəyişmələrin başlanması dövrünü göstərən altırəqəmli qrup gəlir (tarix və vaxt, tam saat və dəqiqə ilə). “FM”-dən sonra gələn proqnoz sərbəst xarakter daşıyır və “FM”-dən sonra göstərilən meteoroloji şərait “FM”-dən əvvəlki bütün proqnozlaşdırılan meteoroloji şəraiti əvəz edir. 
Ümumiyyətlə isə, aerodromlar üzrə proqnozlar, burada gözlənilən meteoroloji şəraitin 6, 9 və ya 12 saat qabaьa təsiri barədə qısa məlumat formasında verilir. Lazım gəldikdə isə əlavə olaraq 18 və ya 24 saat qabaьa proqnozlar tərtib olunurlar. 6-12 saat qabaьa proqnozlar hər üç saatdan bir, 18 saat və daha çox dövr üçün isə hər 6 saatdan bir tərtib olunurlar. Proqnozlar, Moskva vaxtilə saat 00.00-dan başlayaraq, ən azı meteoroloji şəraitin başlanmasına 1 saat qalmış hazırlanır. Proqnozların təsir müddətinin davamiyyəti 9(6) saatdan çox və ya az ola bilər.
Aerodromlar üzrə proqnozlar və onlara düzəlişlər TAF kodu formatında tərtib olunur.


Operativ meteoroloji məlumatlar haqqında ümumi məlumat

  Atmosferin gözlənilən vəziyyətinin təsvirinə meteoroloji proqnoz deyilir. Hava proqnozları seçilmiş proqnoz metoduna müvafiq olaraq atmosfer proseslərinin qanunauyğunluqları haqda olan məlumatlar əsasında tərtib edilir. 
     Fəaliyyət müddətindən asılı olaraq hava proqnozları qısamüddətli (36 saata qədər) və uzunmüddətli (36 saatdan artıq) olurlar. 
     Qısamüddətli hava proqnozlarına sutkalıq, operativ proqnozlar və fırtına xəbərdarlıqları  aid edilir. Operativ proqnozlar uçuş müddəti üçün və ya hər hansı təsərrüfat işlərinin görülmə dövrü və s. üçün tələb olunan proqnoz vaxtı ilə tərtib edilirlər. Fırtına xəbərdarlıqları – təhlükəli və xüsusi təhlükəli atmosfer hadisələri haqqında xəbərdarlıqlar – öncəki  proqnozlarda həmin hadisələrin proqnoz edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq tərtib edilir. Bütün növ hava proqnozlarına onların fəaliyyət müddəti qurtarana qədər müvafiq düzəlişlər edilə bilər.  
     Meteoroloji  proqnozlar  məntəqə (şəhər, aerodrom və s.), rayon (coğrafi və ya inzibati) və marşrut üzrə (uçuş yolu, dəmir yolu və s.) tərtib edilən proqnozlara ayrılırlar. Bundan başqa, müəyyən müddətlər üçün tərtib edilən hava proqnozları təyinatından asılı olaraq ümumi və xüsusi təyinatlı kimi də təsnifatlaşdırılırlar.
     Ümumi təyinatlı hava proqnozları  geniş istehlakçıların istifadəsi üçün hazırlanırlar. Məsələn, belə proqnozlara əhali üçün qəzetlərdə dərc olunan, televiziya və radio vasitəsilə yayımlanan ümumi xarakter daşıyan proqnozlar aid edilir. Bu proqnozlarda gözlənilən buludluq, yağıntılar, xüsusi hava hadisələri, külək və havanın temperaturu haqqında məlumatlar verilir. 
     Xüsusi təyinatlı proqnozlar konkret istehlakçılar üçün onun fəaliyyət sahəsini nəzərə almaqla hazırlanırlar. Bu tip hava proqnozlarına aviasiya hava proqnozlarını, dəniz  proqnozlarını, kənd təsərrüfatı proqnozlarını və s. misal  göstərmək olar. Belə ki, aviasiya proqnozlarında buludluq və görünüşü pisləşdirən atmosfer hadisələrinin xüsusiyyətlərinə, dəniz proqnozlarında küləyin, kənd təsərrüfatı proqnozlrında isə yağıntı, temperaturun və s. xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirilir.
     Aviasiya üçün hava proqnozları təyinatına görə xüsusiləşdirilmiş proqnozlar olmaqla, onun məqsədi uçan aparatların uçuşlarına yer səthində və hündürlüklərdə təsir edən, gözlənilən meteoroloji element dəyişmələrinin, hava hadisələrinin proqnozlaşdırılmasından ibarətdir. Ümumiyyətlə, xüsusi proqnozlar konkret istehlakçılar üçün onların fəaliyyət xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, hazırlanır. Müasir aviasiya hava haqqında məlumatları nəinki faktiki şəkildə, həmçinin onun gələcək dəyişmələrinin də tendensiyasını tələb edir. Aviasiya üçün hava proqnozları hava limanlarında, zonalarda və marşrut boyu meteoroloji şəraitin elmi cəhətdən əsaslandırılması və xüsusi kodlar vasitəsilə qısaldılmış şəkildə tərtibatını nəzərdə tutur. Ümumiyyətlə, hava proqnozları üç: sinoptik, ədədi və statistik metodlar əsasında tərtib olunurlar.
     Sinoptik metodlar barik sahələrin, atmosfer cəbhələrinin təhlili ilə həyata keçirilir. Ədədi metodlarla isə mürəkkəb hidrotermodinamika tənliklərinin həlli əsasında yerüstü barik sahələrin, mütləq izobarik səthlərin qısamüddətli və uzunmüddətli proqnozları tərtib olunur.
     Riyazi statistikanın köməyi ilə hər hansı bir meteoroloji elementin və ya hadisənin çoxillik statistik sırasının (məsələn, buludların aşaьı sərhədlərinin proqnozu, görünüş, külək, şimşək, duman və s.) empirik yollarla təhlili aparılır və bunun nəticəsində xüsusi statistik metodlar yaradılır. Sinoptiklər bu və ya başqa üsulun proqnoz effektivliyini qiymətləndirməyi və qoyulan məsələlərə uyьun olaraq səmərəli həll yolları seçməyi bacarmalıdırlar. 
[bookmark: _GoBack]     Seçilmiş proqnoz üsulları aşaьıdakı tələblərə cavab verməlidir:
     1) hər hansı bir meteoroloji kəmiyyətin proqnozu həm ilkin müşahidə materialları həm də başqa meteoroloji elementlərin proqnoz materilları, əsasında tərtib edilə bilər. Birinci növ proqnozlara misal olaraq müəyyən müddət üçün geopotensial və temperaturların müşahidə edilmiş ilkin qiymətləri əsasında izobarik səthlərin hündürlüklərinin qabaqcadan hesablanmasını, ikinci növ proqnozlara isə buludluluq və küləyin proqnozlarından istifadə etməklə temperaturun proqnozunu misal göstərmək olar;
     2) proqnoz üsulları kifayət qədər obyektiv olmalıdır. Başqa sözlə, eyni bir üsuldan və ilkin məlumatlardan istifadə edərək iki sinoptik eyni və ya yaxın bir nəticə almalıdırlar. Bu tələbi ən çox ödəyən proqnoz barik sahənin riyazi proqnozudur;
     3) proqnozlarda meteoroloji kəmiyyətlərin qiymətləri gözlənilən  intervalla (qradasiya) göstərilir. Məsələn, temperatur 150C-dən 180C-dək, küləyin sürəti 4-7 m/san və s.. 
     Bütün tip hava proqnozları aşaьıdakı mərhələləri keçməklə tərtib edilməlidir:
     a) havanın faktiki vəziyyətini qiymətləndirmək, yəni faktiki məlumatları, öyrənmək və ondan səmərəli istifadə etmək;
b) hava və radiolokasiya kəşfiyyatının məlumatlarından istifadə etmək;
c) aerosinoptik materialları dərindən və hərtərəfli analiz etmək;
d) hava kütlələrinin transformasiyasını nəzərə almaq;
e) atmosfer cəbhələrinin və barik sistemlərin yerdəyişməsi və evolyusiyasını nəzərə almaq;
f) meteoroloji elementlərin həmin rayonlarda çoxillik gedişinin xüsusiyyətlərini təhlil etmək.
     Aviasiya üçün hava proqnozları iki yerə bölünür:
    - fəzaya görə tərtib edilən hava proqnozları;
    - zamana görə tərtib edilən hava proqnozları.
    Fəzaya görə tərtib edilən hava proqnozları dörd yerə bölünür:
    - aviasiyanın yerləşdiyi ərazi üzrə;
    - aerodrom üzrə;
    - uçuş rayonu üzrə;
    - marşrut üzrə.
Zaman amilinə görə isə tərtib edilən proqnozlar üç yerə bölünür:
     - çox qısamüddətli ( 0 - 6 saat )
     - qısamüddətli ( 6 – 18 saata )
     - uzunmüddətli ( 18 - 30 saat ).
     Qısamüddətli hava proqnozlarında  aşaьıdakı meteoroloji elementlər və atmosfer hadisələri proqnozlaşdırılır: buludluq, atomosfer hadisələri, üfüqi görünüş məsafəsi, yer səthi yaxınlıьında və hündürlüklərdə küləklər, havanın temperaturu və s..
     Yuxarı hündürlüklərdə və stratosferdə uçuşlar zamanı əlavə olaraq aşaьıdakılar da proqnozlaşdırılır: güclü hava axınlarının hündürlüyü, istiqaməti və sürəti, tropopauzanın hündürlüyü, turbulentlik və buzbaьlama əraziləri, topa yaьış buludlarının yuxarı sərhədinin hündürlüyü və s.. Dəyişkən profilli ərazilərdə və alçaq hündürlüklərdə uçuşlar zamanı aviasiya hava proqnozlarında əlavə olaraq dəniz səviyyəsinə gətirilmiş atmosfer təzyiqi və marşrut üzrə yer səthində havanın temperaturu da göstərilir.
     Buludluq, miqdarı, forması, aşaьı və yuxarı sərhədləri göstərilməklə proqnozlaşdırılır. Buludların miqdarı 2-3 oktant intervalla, forması isə buludların morfoloji təsnifatına uyьun olaraq proqnozlaşdırılır, lakin aviasiya proqnozlarında ancaq aviasiya üçün təhlükəli olan buludların (Cb) formaları göstərilir. Üfüqi görünüş məsafəsi bütün hallarda proqnozlarda göstərilir. Bu zaman görünüşün pisləşməsi gözlənilirsə, onda onun minimal həddi göstərilməlidir.
    Külək proqnozlarına onun istiqamətinin və sürətinin proqnozları daxildir. Küləyin istiqaməti və sürəti konkret kəmiyyətlə göstərilərək, güclü küləklərin şiddəti də proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturu da Yer səthində bir kəmiyyətlə göstərilərək, maksimal və minimal qiymətləri, onların gözlənilən müşahidə vaxtı proqnozlaşdırılır. Tropopauzanın hündürlüyü isə 1 km intervalla göstərilir.Aerodromlarda operativ hava proqnozları 3 saat intervalla olmaqla, proqnoz müddəti 9 və ya 6 saat, 6 saatlıq intervalla isə 12, 18 və 24 saatlıq müddətlərdə proqnozlaşdırılır. Aerodromlar üzrə proqnozlar beynəlxalq aviasiya kodu - TAF vasitəsi ilə tərtib olunur və aşaьıda verilmiş qaydalar bu məlumatları əhatə edir:
      a) proqnozun növünün müəyyənləşdirici identifikatoru;
      b) hava limanının beynəlxalq kodu;
      c) proqnozun buraxılma vaxtı;
      d) proqnozun tarixi və fəaliyyət müddəti;
  e) yerüstü külək;
  h) görünüş məsafəsi;
  v) atmosfer hadisələri;
      q) buludluq;
     Hər bir meteoroloji element və hadisə müəyyən metod və üsullarla proqnozlaşdırılır. 









Aerodrom üzrə tərtib edilən hava proqnozunun məzmunu

Aerodrom üzrə tərtib edilən hava proqnozunun məzmunu:
buludluq: həm ümumi buludluq (bütün yarus buludları), həm də aşağı yarus buludları barədə aydın, yarıaydın və buludlu günlərin sayı haqqında məlumatlar; buludların aşağı sərhədinin təkrarlanmasının sutkalıq gedişi, buludların qalınlığının təkrarlanması. Müxtəlif formalı buludların xarakteristikalarını və müxtəlif formalı buludların xarakterik göstəricilərini də vermək məqsədəuyğundur. Buludluğun aşağı sərhədinin bütün göstəriciləri elə rayon və ərazilər üçün təyin olunmalıdır ki, onlar üzərində buludların formalaşması və inkişafı bu və ya digər dərəcədə eynicins olsun;
yağıntılar: yağıntıların orta aylıq miqdarı, ən böyük və ən kiçik yağıntı miqdarı, müxtəlif intensivlikli yağıntılı günlərin sayı, müxtəlif miqdarlı yağıntılı günlərin təkrarlanması;
hava hadisələri: meteoroloji hadisələr (tufan, toz qasırğası, dolu, duman, çovğun, buzbağlama) olan günlərin orta, maksimal və minimal sayı, hava hadisələrinin sutkalıq gedişi;
üfüqi görünüş: üfüqi görünüş məsafəsinin müxtəlif qiymətlərinin təkrarlanması, üfüqi görünüş məsafəsinin müxtəlif qiymətlərinin sutkalıq və illik gedişi; üfüqi görünüş məsafəsi 1-4 km-dən az olan qiymətlərin sutkalıq gedişi (aylar üzrə);
külək: küləyin orta aylıq sürəti; küləyin müxtəlif istiqamətlərinin və sürətlərinin təkrarlanması; şəlakətin təkrarlanması; küləyin dəyişkənliyi; küləyin sürətinin qradasiyalar üzrə təkrarlanması; küləyin müxtəlif ehtimallı ən böyük sürətləri; yüksəkliklərdə küləyin istiqamətlərinin və sürətlərinin təkrarlanması. Küləyin xarakteristikaları verilən hündürlüklər praktiki tələbata uyğun olaraq təyin edilir;
yer səthi üzərində havanın temperaturu: havanın orta aylıq temperaturu; havanın maksimal (minimal) temperaturlarının orta qiymətləri; havanın mütləq maksimal (minimal) qiymətləri; havanın orta sutkalıq qiymətlərinin onların verilmiş həddlərindən aşağı və ya yuxarı keçməsi tarixləri; havanın orta sutkalıq qiymətlərinin onların verilmiş həddlərindən hər 5C –dən bir (0; 5; 10 və 15C) aşağı və ya yuxarı keçməsi tarixləri; bu temperatur həddlərini aşan dövrün uzunluğu (günlərin sayı); müxtəlif hüdudlarda maksimal və minimal temperaturlu günlərin sayı; birinci və axırıncı ayazların müşahidə olunduğu tarixlər və ayazsız dövrün uzunluğu;

	Aerodrom üzrə hava proqnozu:
Küləyin istiqaməti
Küləyin sürəti: 15 m/san-ə qədər
≥15 m/san
Görünüş məsafəsi: 700 m-ə qədər
700-10000 m
Yaьıntılar
Buludluьun ümumi miqdarı
Buludların aşaьı sərhəddinin hündürlüyü:
120 m-ə qədər
120-3000 m
	
±300
±3 m/san
±20%
±200 m
±30%
var və ya yoxdur
±2 oktant

±30 m
±30%









Aerodrom üzrə trətib oluan hava proqnozunda məlumatların oxunması

TAF – terminal aerodrome forecast - hava limanı və ya aerodrom üzrə hava proqnozu məlumatı deməkdir.
TAF kodunun sxemi belədir:


          CCCC        YYGGgg             NIL


Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2      CNL      


VVVV                                          

CAVOK                    (6IchihihitL)                  (5BhbhbhbtL)


PROBC2C2  YYGG/YcYcGcGc    
TXTFTF/YFYFGFGFZ         TNTFTF/YFYFGFGFZ

TAF kodunun açılışı aşaьıdakı kimidir.

	0.
	TAF   və ya 
TAF
TAF AMD

TAF COR
	TAF AMD  və ya TAF  COR
-aerodrom üzrə havanın proqnozu
-dəyişdirilmiş proqnoz
(AMD-amendment- dəyişmə, düzəliş)
-düzəliş edilmiş proqnoz
(COR-corrective- düzəliş)



TAF kodunan adı aerodrom üzrə hər bir proqnozun əvvəlində verilir və ya bir neçə pronozun birləşdirildiyi bülletenin mətninin birinci sətrində yazılır.

TAF AMD – aerodrom üzrə dəyişdirilmiş proqnoz və TAF COR - aerodrom üzrə düzəliş edilmiş proqnoz birinci dəfə verilən TAF proqnozunun qüvvədə olduьu bütün sonrakı dövr üçün doьrudur. 

	1.
	CCCC
	-aerodromun dörd hərfli beynəlxalq indeksidir və onun coьrafi yerləşməsini göstərir.



	2.
	YYGGggZ
	-havanın proqnozunun tərtib olunduьu tarix və vaxtdır.



YY – cari ayın tarixi;
GGgg –hava proqnozunun tərtib olunduьu vaxt UTC-ə görə  saatla (GG) və dəqiqə ilə (gg);
Z –UTC – in hərfi göstəricisi.

	3.
	NIL
	-NIL kod sözü olmayan proqnozları göstərmək üçün istifadə olunur (NIL –nil –heç bir şey, sıfır).



	4.
	Y1Y1G1G1/Y2Y2G2G2
	-proqnozun qüvvədə olduьu tarixlər (Y1Y1,  Y2Y2) və müddət: G1G1 (başlanьıc), G2G2 (son), UTC-in tam saatları ilə.



Proqnozun qüvvədə olduьu dövr bir qayda olaraq 6 saatdan çox və 30 satdan az olur.

	5.
	CNL
	-CNL kod sözü ləьv olunmuş proqnozlar üçün istifadə olunur (CNL –cancellation- ləьv).



Aerodrom üzrə faktiki hava haqqında məlumatların olmadıьı səbəbindən daima yeniləşdirimədiyi və dəyişdirilmədiyi üçün TAF proqnozları ləьv olunur.

	6.
	

	-yer səthi üzərində küləyin proqnozu



ddd –proqnozlaşdırılan küləyin orta istiqaməti. 
 Şimal küləyi – ddd=360, şələkət (calm) – ddd=000, 
 dəyişkən (variable) – ddd=VRB.
ff    –proqnozlaşdırılan küləyin orta sürəti. 
 Şələkət – ff=00. 
Gfmfm –proqnozlaşdırılan maksimal küləyin sürəti 
             (şiddəti). 

	7.
	VVVV
	-proqnozlaşdırılan üstünlük təşkil edən üfüqi görünüş məsafəsi, metrlə



Üfüqi görünüş məsafəsi 10 km və daha çox olduqda – VVVV=9999.

	8.
	

	-proqnozlaşdırılan xüsusi hava hadisələri.



Əgər xüsusi hava hadisələrinin qurtarması gözlənilirsə, onda NSW (no significant weather) hərfləri istifadə olunur.

	9.
	

	-proqnozlaşdırılan buludluq miqdarı və buludların aşaьı sərhəddinin hündürlüyü və ya şaquli görünüş.




- yarusda buludluьun miqdarı, üç 
                                 hərfli işarələrlə kodlaşdırılır: 
                                 FEW, SCT, MKN, OVC.

                    - proqnozlaşdırılan bulud yarusunun 
                                 aşaьı sərhəddinin hündürlüyü.   

CCC             – buludların forması. TAF proqnozlarında 
                      ancaq topa-yaьış buludları göstərilir – CB.

    - şaquli görünüş məsafəsinin proqnozu.
VV           – qrupun hərf ilə göstəricisi (vertical visibility 
                    –şaquli görünüş).

        - şaquli görünüş məsafəsinin qiyməti.
NSC         – (no significant cloud) –topa-yaьış buludları 
                    və aşaьı sərhəddinin hündürlüyü 1500 m və 
                    daha az olan buludlar proqnozlaşdırılmır.

	10.
	CAVOK
	-əlverişli hava şəraitinin indikatoru. 



TAF proqnozunun qüvvədə olduьu dövrdə 
METAR kodunun «CAVOK» qrupunda göstərilən hava şəraiti gözlənilərsə, onda TAF –da görünüş, hava hadisələri və buludluq qrupları əvəzinə CAVOK daxil edilir.

	11.
	(6IchihihitL)
	-hava gəmisinin buzbaьlamasının proqnozu (regional müqavilələrə müvafiq olaraq proqnoza daxil edilir). 



6        - fərqləndirici rəqəm;
LC     – proqnozlaşdırılan buzbaьlamanın xarakteri;
hihihi  - proqnozlaşdırılan buzbaьlamanın baş verdiyi   hava qatının aşaьı sərhəddinin hündürlüyü buzbaьlamanın aşaьı səviyyəsi;
tL          - buzlaşma təbəqəsinin qalınlıьı.
Əgər buzbaьlamanın bir neçə növü proqnozlaşdırılarsa, onda TAF koduna o qədər (6IchihihitL) qrupu daxil edilir.

	12.
	(5BhbhbhbtL)
	- turbulentliyin proqnozu (regional müqavilələrə müvafiq olaraq proqnoza daxil edilir).



5           - fərqləndirici rəqəm;
B          – proqnozlaşdırılan turbulentliyin xarakteri;
hbhbhb   - proqnozlaşdırılan turbulentliyin baş verdiyi 
               hava qatının aşaьı sərhəddinin hündürlüyü – 
               turbulentliyin aşaьı səviyyəsi;
tL              - turbulentliki təbəqəsinin qalınlıьı.
Məsələn:
560002 – buludlardan kənarda, nadir müşahidə olunan, yer səthi üzərindən turbulentlik (yırьalanma), hava qatının qalınlıьı – 600 m.

	13.
	PROBC2C2 YYGG/YcYcGcGc
	-hava elementlərinin və ya hadisələrinin dəyişməsi ehtimalı. 


PROB (probability – ehtimal) -qrupun hərf ilə göstəricisi.
C2C2 – ehtimalın faizlə qiyməti (30% və ya 40%).

Əgər, proqnozlaşdırılan şəraitdən fərqli olan şəraitin yaranması ehtimalı 30%-dən az olduqda TAF kodunda məlumat verilmir. Əgər alternativ şəraitin ehtimalı 50% və daha çox olarsa, onda bu hal BECMG və ya FMGGgg qruplarının köməyi ilə göstərilir. 
YYGG/YcYcGcGc –ehtimal olunan şəraitin hansı müddətdə gözlənildiyi dövrün tarixi və vaxtı (YcYc,  GcGc) (GG – dövrün başlanьıcı, GeGe- dövrün sonu).
PROBC2C2 YYGG/YcYcGcGc qrupların yaranması ehtimalı barədə məlumat verilən hava hadisələrin və ya şəraitinin önündə göstərilir.
Əgər müvəqqəti dəyişkənliyin yaranması ehtimalı haqqında məlumat verilərsə, onda PROBC2C2  qrupu TEMPO indikatorunun qabaьında göstərilir, YYGG/YcYcGcGc  qrupu isə- bu indikatordan sonra.

	14.
	

	-proqnozlaşdırılan meteoroloji şəraitin dəyişməsi qrupları. 



Əgər proqnoz tərtib olunan (G1G1-dən G2G2-yə qədər) vaxt dövründə bir və ya bir neçə proqnozlaşdırılan meteoroloji elementlərin əhəmiyyətli dəyişmələri gözlənilərsə, onda bu qruplar TAF koduna daxil edilir.  
TTTTT YYGG/YeYeGeGe dəyişkənlik qrupundan sonra, ancaq dəyişkənliyi proqnozlaşdırılan elementlər göstərilir. TTTTT YYGG/YeYeGeGe qruplarından sonra proqnozu verilən elementlər üçün yeni proqnostik qiymətlər verilməyibsə, onda proqnoz bütün G1G1G2G2 dövrü üçün doьru olacaq.

	14.
	TXTFTF/YFYFGFGFZ         TNTFTF/YFYFGFGFZ

	-havanın maksimal və minimal temperaturunun proqnozu. 



TX      – maksimal temperaturun hərflə göstəricisi;
TN     – minimal temperaturun hərflə göstəricisi;
 TFTF – proqnozlaşdırılan maksimal (minimal) 
              temperatur, tam 0C;
YFYF – cari ayın tarixi;
GFGF – temperaturun proqnozu verilən müddət, tam saatla;
Z       – UTC göstəricisi.

Indi isə TAF proqnoz kodunun açılışı nümunələrinə baxaq. 

Misal №1. TAF ULLI 151700 1824 VRB01 MPS 1500 MIFG BKN50 BECMG 2022 3000 HZ TEMPO 2224 5000 HZBKN050=
TAF  - Aerodromun  hava proqnozu;  
ULLI - Pulkovo beynəlxalq hava limanı;
151700 -  Proqnoz ayın 15-si, qrinviç vaxtı ilə saat 1700-da tərtib edilmişdir;
1824 - Proqnoz Qrinviç vaxtı ilə saat 1700-dan, saat 2400-a kimidir;
VRB01MPS – Külək dəyişən  istiqamətli, sürəti 1 m/s gözlənir;
1500 - Görünüş məsafəsi  1500 m; 
MIFG – Nazik duman; 
BKN50 - Buludluluq: 5-7 oktant (7-8 bal), hündürlüyü (50X30=1500) 1500 m.
BECMG – Meteoroloji şəraitinin tendensiyası yaxşılaşmaьa doьrudur;
2022 -  Saat 2000-dan, saat 2200-a qədər;
3000 - Görünüş məsafəsi  3000 m-ə qədər;
HZ – Sis;
TEMPO - Arabir; 2224 - Saat 2200-dan, saat 2400-a qədər; 5000 - Görünüş məsafəsi  5000 m-ə qədər;  HZ – Sis; BKN050 - Buludluluq: 5-7 oktant (7-8 bal) topa-yaьış, hündürlüyü (50X30=1500) 1500 m gözlənilir.







Aerodrom üzrə trətib oluan hava proqnozlarının dəyişkənlik qruplarının oxunması

TTTTT  YYGG/YeYeGeGe dəyişkənlik qrupunun iki növü vardır:
1. BECMG YYGG/YeYeGeGe – elə tarix və vaxt dövrünü göstərir ki, (YY, YeYe) bu dövr ərzində bir və ya bir neçə proqnozlaşdırılan meteoroloji elementlərin dayanıqlı dəyişmələri gözlənilir (GG –dövrün başlanması, GeGe – qurtarması, tam saatla).
Belə dəyişmələr aşaьıdakı kimi ola bilər:
a) bütün dövr ərzində bərabər dəyişmə
[image: ]
b) bütün dövr və ya onun müəyyən bir hissəsi ərzində qeyri-bərabər dəyişmə
[image: ]
c) bərabər, lakin göstərilən dövr ərzində qeyri-müəyyən vaxtda
[image: ]

2. TEMPO YYGG/YeYeGeGe – elə tarix və vaxt dövrünü göstərir ki, (YY, YeYe) bu dövr ərzində meteoroloji şəraitin vaxta görə dəyişmələri (fluktuasiyaları) gözlənilir (GG –dövrün başlanması, GeGe – qurtarması, tam saatla). Bu vaxt hər bir halda bu dəyişmələrin gözlənilən davamiyyəti 1 saatdan çox olmayacaq, ümumi cəm halında isə GG –GeGe dövrünün yarısından az olmalıdır.
[image: ]
















Aerodrom üzrə təhlükəli meteorloji hadisələr haqqında verilən xəbərdarlıqlar və onların oxunması

     Marşrutlarda təhlükəli hava şəraiti mövcud olduьu vaxtlarda, uçuşların başlanmasına qərar verərkən əvvəlcədən təhlükəsizlik tədbirləri nəzərdə tutulmalıdır. Buraya intensiv buzlaşma, güclü turbulentlik və ildırımlı bulud zonalarından çıxma qaydaları aiddir. 600 m-dən aşaьıda uçuşların meteoroloji şəraiti qiymətləndirərkən üfüqi və şaquli görünüşü pisləşdirən aşaьıdakı atmosfer hadisələri (çən, duman, çovьun, toz və qum burulьanı, yaьıntılar və s.), buludluьun xarakteri və aşaьı sərhəddinin hündürlüyü, ildırım, dolu, güclü leysan, şimşək, smerç, qasırьa, sulu qar, ifrat soyumuş yaьış damcıları, buludlarda buzlaşma, turbulentlik, güclü külək, yırьalanma və s. nəzərə alınmalıdır.
     Yerdə HG-nin, aerodrom qurьularının və uçuşları təmin edən texniki vasitələrin qorunub saxlanması üçün əlverişsiz və təhlükəli olan meteoroloji şəraitin qısa məlumatı açıq mətn formasında tərtib olunur və aerodrom üzrə xəbərdarlıqlar şəklində velilir. Həmin xəbərdarlıqlar aerodromun meteoroloci xidməti tərəfindən hazırlanır və uçuşların meteoroloji təminatının «Təlimat»ına uyьun olaraq hava limanının aidiyyatı olan xidmət orqanlarına ötürülür.
     Aerodrom üzrə xəbərdarlıq aşaьıda göstərilən faktiki və ya gözlənilən meteoroloji şərait və atmosfer hadisəsinin biri və ya bir neçəsi haqda verilir:
· tropik siklon;
· ildırım;
· dolu;
· iki saatdan artıq qar yaьanda;
· ifrat soyuq yaьışlar;
· tufan, smerç;
· qum və ya toz burulьanı;
· sürəti 15 m/s – dən çox olan külək (istiqamətindən asılı olmayaraq);
· temperaturun -300 C-dən aşaьı düşməsi;
· temperaturun +400 C-dən yuxarı qalxması;
· temperaturun 00 C-dən aşaьı düşməsi.
     Yerdə təyyarənin, aerodrom qurьularının və uçuşları təmin edən texniki vasitələrin qorunub saxlanması üçün əlverişsiz və təhlükəli olan meteoroloji şəraitin qısa məlumatı açıq mətn formasında tərtib olunur və aerodrom üzrə xəbərdarlıqlar şəklində verilir. Həmin xəbərdarlıqlar aerodromun meteoroloji xidməti tərəfindən hazırlanır və uçuşların meteoroloji təminatının «Təlimat»ına uyьun olaraq hava limanının aidiyyatı olan xidmət orqanlarına ötürülür. 
Aerodrom üzrə xəbərdarlıq aşaьıda göstərilən faktiki və ya gözlənilən meteoroloji şərait və atmosfer hadisəsinin biri və ya bir neçəsi haqda verilir: tropik siklon; ildırım; dolu; iki saatdan artıq qar yaьanda; ifrat soyuq yaьışlar; tufan, smerç; qum və ya toz burulьanı; sürəti 15m/s – dən çox olan külək (istiqamətindən asılı olmayaraq); temperaturun  -300S-dən aşaьı düşməsi; temperaturun +400S-dən yuxarı qalxması; temperaturun 00S-dən aşaьı düşməsi.
Külək sürüşmələri xəbərdarlıqlarına təyyarələrin uçuşu və enməsinə ciddi əngəllər törədən, QEZ-dan 500m hündürlüyə qədər müşahidə olunan və ya gözlənilən külək sürüşmələrinin məlumatları daxildir. Bəzi hallarda, yerli oroqrafiyanın təsiri ilə külək sürüşmələri 500m-dən hündürdə müşahidə olunursa, onda bu məhdudiyyət uyьun olaraq yuxarı qaldırıla bilər.
Nəzərə alınmalıdır ki, indiki zamanda yerdən külək sürüşmələrini müşahidə etmək qeyri-mümkündür və bu barədə məlumatı yalnız uçuşda olan təyyarədən almaq tələb olunur. 
Təyyarələrin uçuş heyəti havaya qalxarkən və QEZ-ə enərkən, buludların aşaьı sərhəddinin hündürlüyünü, buzlaşmanı, turbulentliyi və külək sürüşmələri barədə məlumatı Havada Hərəkəti Idarə Edən  (HHIE) dispetçerə verir. Bunlardan əlavə, Aerodromun meteoroloji xidmət (AMX) qrupu külək sürüşmələri haqda məlumatı aerodromda qoyulan hündür qüllənin və ya qurьuların üzərində bərkidilmiş küləkölçən cihazlardan  alınan məlumatlara əsasən də verə bilər. 
Külək sürüşmələri haqda xəbərdarlıq açıq mətn formasında tərtib edilir və HHIE dispetçerə aşaьıdakı şəkildə verilir.
Məsələn, teleqramın mətni belədir:
1. WS  WRNG   SURF WIND  320/20 KMH WIND AT 600 M 360/50 KMH    IN   APCH.
Bu halda teleqramın oxunuşu belə olacaq: Külək sürüşməsi haqda xəbərdarlıq – Yaxınlaşma zonasında yerüstü külək 3200/20 km/saat, 600m hündürlükdə külək 3600/50 km/saat.
2.   WS  WRNG  SURF  WIND  320/20 KMH  WIND   AT 60 M  360/50 KMH  IN CLIMB  OUT
Bu halda teleqramın oxunuşu belə olacaq: Külək sürüşməsi haqda xəbərdarlıq –Təyyarə hündürlük yıьarkən  yerüstü külək 3200/20 km/saat, 60m hündürlükdə külək 3600/50 km/saat.
3. WS  WRNG  IL 86  REPORTED  MOD  WSIN  APCH  RWY 07 AT 1510
Bu halda teleqramın oxunuşu belə olacaq: Külək sürüşməsi haqda xəbərdarlıq – saat 15.10-da 07 UEZ-yə yaxınlaşan IL-86 mülayim külək sürüşməsi haqda məlumat verir.
Gözlənilən külək sürüşməsi haqda xəbərdarlıq aerosinoptik materialların təhlili əsasında mülayim, güclü və çox güclü külək sürüşməsi (moderate, strong, severe) kimi verilir. Külək sürüşmələrinin intensivliyinin təsnifatı uçuş heyətinin subyektiv fikrinə əsaslanaraq qiymətləndirilir.
Külək sürüşmələri adətən aşaьıdakı bir və ya bir neçə atmosfer hadisələri ilə əlaqədardır: ildırım, isti və soyuq hava cəbhəsi, dəniz brizinin cəbhəsi, daьlarda hava dalьaları, alçaq hündürlüklərin temperatur inversiyaları və konusvari buludlar.
Bu cür xəbərdarlıqlar belə formada verilir,  məsələn:  WS  WRNG  mod (strong, sev)  WS from 1800 at ADR. Teleqram belə oxunacaq: Külək sürüşməsi haqda xəbərdarlıq – Aerodromda saat 18.00-dan mülayim (güclü, çox güclü)  külək sürüşməsi gözlənilir.
Külək sürüşməsi xəbərdarlıьı təyyarədən məlumatlarda öz təsdiqini tapmadıqda ləьv  olunur.





















Nəticə

     Yerdə HG-nin, aerodrom qurьularının və uçuşları təmin edən texniki vasitələrin qorunub saxlanması üçün əlverişsiz və təhlükəli olan meteoroloji şəraitin qısa məlumatı açıq mətn formasında tərtib olunur və aerodrom üzrə xəbərdarlıqlar şəklində velilir. Həmin xəbərdarlıqlar aerodromun meteoroloci xidməti tərəfindən hazırlanır və uçuşların meteoroloji təminatının «Təlimat»ına uyьun olaraq hava limanının aidiyyatı olan xidmət orqanlarına ötürülür.
     Marşrutlarda təhlükəli hava şəraiti mövcud olduьu vaxtlarda, uçuşların başlanmasına qərar verərkən əvvəlcədən təhlükəsizlik tədbirləri nəzərdə tutulmalıdır. Buraya intensiv buzlaşma, güclü turbulentlik və ildırımlı bulud zonalarından çıxma qaydaları aiddir. 600 m-dən aşaьıda uçuşların meteoroloji şəraiti qiymətləndirərkən üfüqi və şaquli görünüşü pisləşdirən aşaьıdakı atmosfer hadisələri (çən, duman, çovьun, toz və qum burulьanı, yaьıntılar və s.), buludluьun xarakteri və aşaьı sərhəddinin hündürlüyü, ildırım, dolu, güclü leysan, şimşək, smerç, qasırьa, sulu qar, ifrat soyumuş yaьış damcıları, buludlarda buzlaşma, turbulentlik, güclü külək, yırьalanma və s. nəzərə alınmalıdır.
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