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Son illərdə kriminal məqsədlə istifadə olunan silah növlərinin siyahısının sabit genişlənmə tendensiyası özünü göstərməyə başlamışdır. Tarixən formalaşmış və artıq yaxşı tanınan və “silah” ekspert tədqiqatı obyektlərinin əsas hissəsini təşkil edən silahlarla (soyuq, odlu, pnevmatik, mina – partlayıcı, yandırıcı) yanaşı, yeni silah növlərinin ortaya çıxması qeyd olunur. Cinayətkar aləmin silahları arasında aparıcı yeri əl atıcı silahları (odlu, lüləli, qaz və pnevmatik) tutur. Soyuq silahlarla törədilən cinayətlərin faizi aşağıdır. Mina-partlayıcı və yandırıcı silah tətbiq etməklə və ya tətbiq etməklə hədələməklə törədilən cinayətlərin də faizi aşağıdır. 						Silah dövriyyəsi sahəsində baş verən proseslər bu hallara vaxtında reaksiya verməli olan kriminalist ekspertlərin daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Məhkəmə-istintaq və ekspert praktikası göstərir ki, silahın tədqiqi bütöv sistemə - silah və onun tətbiq izləri barədə ekspert elmi şəklində kriminalistik silahşünaslıq malik olmalıdır. Silahşünaslıq sistemində məhkəmə ballistik ekspertizası xüsusi yer tutur. 		Ballistik ekspertizanın əsas vəzifələrinə atılmış güllə və gilizlərə görə silahın növünün, modelinin və kalibrinin müəyyən edilməsi aiddir. 				Məhkəmə - ballistik ekspertizasına göndərilən materialların hazırlanmasına müstəntiq (hakim) tərəfindən bir sıra təşkilati və taktiki xarakterli tədbirlərin keçirilməsi daxildir.												Təcrübə göstərir ki, odlu silahın vəziyyəti haqqında məsələnin həlli zamanı onun üç cəhətini fərqləndirmək lazımdır: silahın texniki sazlığı, atəşə yararlığının və ondan atəş açmağın mümkünlyü. Silahın texniki cəhətdən sazlığı onun texniki şərtlərə tam cavab verdiyini göstərir. Silahın atəşə yararlı olması dedikdə, ondan atəşlər açmaq üçün mühüm olan hissə və mexanizmlərin normal işini təmin edən şərtlər kompleksi başa düşülür.												Tətiyi çəkmədən odlu silahdan öz-özünə atəş açılmasının müəyyən edilməsi cinayatin subyektiv cəhətinin qiymətləndirilməsində mühüm rol oynayır.		Araşdıracağımız bu mövzuda ilk öncə Kriminalistik Ballistikanın, o cümlədən, odlu silahların yaranma və tarixi inkişaf mərhələlərinə toxunacayıq, daha sonra odlu silahların anlayışı-doktrinada, milli və beynəlxalq qanunvericilikdə odlu silahlara necə anlayış verilməsi məsələlərindən bəhs edəcəyik. Növbəti paraqraflarda döyüş sursatlarını və soyuq silahları tədqiq etməyə cəhd göstərəcəyik. Ardınca ikinci fəsildə atəş izlərinin eyniləşdirmə üçün əhəmiyyətindən danişmaqla bu fəsil çərçivəsində güllə, giliz və bunlara əsasən silahların qurup mənsubiyyətinin müəəyən olunması və s. aktual məsələlərə toxunacayıq.


I Fəsil. Ballistikanın Tarixi və Məhkəmə Ballistikasının Təşəkkülü
1.1. Məhkəmə ballistikasının tarixi inkişafı və təşəkkülü

Ballistika sözü yunanca  ballo “atıram”, “tullayıram” deməkdir. 				Nəsillər dəyişdikcə, silah tarixin axarının, ölkə sərhədlərinin dəyişdirilməsində, ümumilikdə, dünyanın müasir simasının formalaşmasında  böyük rol oynamışdır.	Ovlamaq həmçinin vəhşi heyvanlardan qorunmaq üçün istifadə edilən ilk silahlardan biri ox və kaman olmuşdur. Biz bunu hələ eramizdan əvvəl 7-ci minillikdə Qobustan qaya üstü rəsimlərinə həkk edilmiş peroqriflərdən də görə bilirik. 	Təxminən 9-cu əsrdə Şərqdə ixtira olunan və əsasən, atəşfəşanlıqda istifadə edilən Barıt odlu silahın yaranmasına və inkişafına təkan vermişdir.				Əvvəlcə oxların uçuş məsafəsi təkmilləşdirildi. Hələ 11-ci əsrdə ərəblər, monqollar, hindlilər, çinlilər “Alovlu ninzələrdən”  və “Alovlu çin oxlarından”istifadə edirdilər. Onların gövdəsində barıtla dolu kağız boru bərkidilirdi. Ox atılan zaman barıt alışdırılır və bu zaman ox nəinki hədəfə dəyir həmdə düşmən cəbhəsində yanğın törədirdi. Alovlu oxlar silahın uzaq vurma qabliyyətini sürətini və dağıdıcı gücünü dəfələrlə artırırdı. Bu pnrinsipdən sonralar 1430- cu ildə odlu əl silahlarında tətbiq edildi. İlk odlu silahlarda lüləyə barıt, tıxac və güllə yerləşdirilirdi. Atəş açmaq üçün fitil borusuna barıt səpilərək közərən fitil ya qaynar məftillə alışdırılırdı. İlk odlu silahlara “Qol tüfəngi” (15-ci əsr), “Kulevrin” (15-ci əsr), “Pişal” (16-cı əsr) və “Muşket “16-cı əsr) tipli tüfənglər aid edilir. Fitil çaxmaqlı alışdırma mexanizmi 17-ci əsrin sonlarına qədər əsas alışdırma sistemi idi.									1498-ci ildə Gaspar Solner düz istiqamətli yivləri tətbiq etdi. Daha sonra O, vint şəkilli yivlərdəndə istifadə etməyə başladı. Bu mərminin fırlanmasını stabilləşdirirdi.		1505- cil ildə Martin Lifinxolsk müərəkkəb olmayan çarx vurucu sistemini ixtira etdi. Bu çaxmaq saat mexanizmi prinsipiylə hərəkət edərək dəmir kolçedanına sürtünməklə qığılcım yaradırdı. Bu mexanizm fitil çaxmaqlı mexanizimdən daha etibarlı idi. Çarx sistemi mexanizmi əl odlu silahlarına “Tapança”, “Pistol”, “Arkebulza” və “Ov karabini” aid edilir. Belə şaxmaqlı silahlar 18-ci əsrin ortalarına qədər istifadədə idi.		1630-cu ildə əl odlu sliahlarında daha sadə olan çaxmaqdaşılı vurucu mexanizimlərdən istifadə edilməyə başlanıldı. Bu zaman barıt dəmirin daşla tokkuşması zamanı yaranan qığılcımlar hesabına alışırdı. Bu mexanizim kifayət qədər etibarlı olduğuna görə çaxmaqdaşılı vurucu sistem iki əsr silahların əvəzedilməz hissəsi olmuşdu. Bu tipli mexanizmə sahib olan silahlara “Kavaleriya muşketonu”, “Tapança”, “Revolver” və “Yayılım tapança” aid edilirdi.									1807-ci ildə Aleksandr Conforsay kapsul çaxmaqlı sistemli silahı patentləşdirdi. Bu silahda vurucunun tokkuşduğu patlayan civə ilə dolu kapsul partlayıcı detanator istifadə olunurdu. Adı çəkilən vurucu sistem 19-cu əsrin ortalarına qədər sıravilər üçün nəzərdə tutulmuş “Əsgər tapancalarında”, “Süngüllü (pepperboks) revolverlərdə”, “Açar tapancalarda”, və kiçik “Cib tapancalarında” istifadə edilirdi.					1812-ci ildə Samuel İohan Pauli dünyada ilk dəfə unitar patron ixtira edərək onlara uyğun xəzinəli tüfəngdə hazırlayır. Özündə güllə, barıtı və kapsulu birləşdirən patronun ixtirası odlu silahların inkişafında yeni mərhələ idi.						1842-ci ildə fransız Luif Laber kapsul qurluşu olmayan yandan alışan patronlar ixtira etdi. Bu patrtonlar günümüzdədə dəyişilməz qalır.					1853-cü ildə fransız Şene ikili təsirli revolver vurucu-buraxıcı mexanizmini ixtira etdi. Bu ixtira ilə sürətli atəş probleminin həllində böyük yol qət edilərək vurucu-buraxıcı mexanizmin təkamülü yekunlaşdı. Vurucu-buraxıcı mexanizimlə “revolverlər”, “avtomatlar”, “tapanca-plumiyotlar”, “tapancalar” və s. silahlar hazırlanır.			Məhkəmə ballistikasının yaranması odlu silahhalra törədilən cinayətlərin sayının artmasıyla izah olunur. 19-cu əsrin əvvəllərində məşhur ingilis polisi Henry Qoddart müəyyən etdiki heçbir atılmış güllə digəri ilə eyni deyil. Vurucu mexanizmin yaratdığı əzik, həmçinin lülə kəsiyinin qoyduğu cizgi izləridə barmaq izi və imza kimi təkrar olunmazdır. Bu sahədə ilk mütəxəsislər silah ustaları, həkimlər və kimyaçılar hesab edilir. Onlar məhkəmələrə ekspert kimi dəvət olunur və məhkəmə ballistik ekspertizasını həyata keçirirdilər.										Məhkəmə Təbabəti üzrə mütəxəsis, Professor Alexandr Lakassan 19-cu əsrin sonlarında güllələrin eyniləşdirməsini həyata keçirən ilk alim olmuşdur.			1915-ci ildə Professor Sergey Trequbov özünün “Cinayətin Texnikası əsasları” işində ilk dəfə güllə və gilizə görə silahın eyniləşdirlməsi sənətindən söz açmışdır. Bu sahədə növbəti mühüm ixtira isə 1925-ci ildə Flipp Qrevelle tərəfindən güllə və gilizlərin eyniləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş  “Müqayisəli mikroskopun” ixtirası oldu.			Məhkəmə Ballistikasının əsasını qoymuş Kelvin Qoddart  1937-ci ildə “Məhkəmə Ballstikası” termini təklif etdi. Bu termin həm elmi ədəbiyyatlarda həm də istintaq və məhkəmə təcrübəsində özünə möhkəm yer tutdu.  Bundan əlavə, 1970-ci illərdə Ballistik elm adamları güclü elektrik mikroskoplar istifadə etməyə başlayır və bu sahədə mərmilərə cox daha detaylı bir şəkildə baxıb analiz edə bilirlər. 1980-ci illərdə FTB (FBİ) Yiv dosyesini ortaya çıxarır, hansıkı  bu dosye istehsal edilən hər sialhın yivlərini və setlərini özündə əks etdirirdi.




	



1.2. Məhkəmə Ballistikasının anlayışı

	Kriminalistik Ballistika cinayətlərdə istifadə edilən döyüş sursatlarını və silahları eyniləşdirən və təsbit etdirən elm sahəsidir.						Məhkəmə Ballistikası kriminalistik texnikanın bir sahəsi olub, cinayət işlərinin istintaqı zamanı qarşıya çıxan məsələlərin  həlli məqsədiylə odlu silahların,  döyüş sursatlarının və onların tətbiqi izlərinin aşkar edilməsinin, qeyd olunmasının, götürülməsinin və tətqiqinin texniki vasitələrini,  kriminalistik üsul və metodlarını işləyib hazırlayır. (10,345)												Son dövrlərdə nəşr olunmuş ədəbiyyatlarda Kirminalistik Ballistika əvəzinə Kriminalistik Silahşünaslıq terminindən istifadə edilir. Kriminalistik Silahşünaslıq – kriminalistik texnikanın bir sahəsi olub funksional (konstruktiv) olaraq insanı, heyvanı və ya digər maddi obyektləri zədələməyi nəzərdə tutan müxtəlif qurğuların konstruksiya olunmasının prinsiplərini, hərəkət mexanizmini və bu qurğuların tətbiqi izlərinin toplanması qanunauyğunluqlarını, eləcədə cinayətlərin qarşısının alınması, istintaqı və açılması zamanı belə obyektlərin və izlərin yığılması qiymətləndirilməsi vasitələrini və üsullarını öyrənir. ( 9,257)										Xüsusi məhkəmə-ballistik biliklərin yaranmasında ümumi ballistikanın elmi müddəaları əhəmiyyətli rol oynayır. Ancaq məhkəmə-istintaq məsələlərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri kriminalistik metodologiya əsasında fizika, kimya, riyaziyyat kimi elmlarin məlumatları nəzərə alınmaqla xüsusi tövsiyələrin işlənib hazırlanmasını şərtləndirir. Məhkəmə ballistikası trasologiya və məhkəmə təbabəti ilə sıx bağlıdır.	Məhkəmə ballistik tədqiqatları iki yerə bölmək olar: eyniləşdirici və qeyri-eyniləşdirici tədqiqatlar. Eyniləşdirici tədqiqatlar atılmış güllələrə və gilizlərə görə konkret odlu silah nümunəsinin eyniləşdirilməsi məqsədi ilə aparılır. Qeyri-eyniləşdirici tədqiqatlar isə diaqnostik, təsnifləşdirici və şərait (situaloji) tədqiqatlarına ayrılır və odlu silahın növünün, modelinin, sisteminin, onun atəşə yararlı olub-olmamasının, tətiyi çəkmədən öz-özünə atəş açılmasının mümkünlüyünün, atəş məsafəsinin, istiqamətinin, atəş açanın yerini, atəşlərin sayı və ardıcıllığının və s. atəş hallarının müəyyən edilməsi məqsədi ilə keçirilir.										Təcrübə göstərir ki, ölkəmizdə ağır cinayətlər əsasən odlu silahlar vasitəsiylə törədilir. Silah dedikdə hər hansı hədəfi məhv etmək və ya zədələmək tıyainatına və ya başqa məqsədlər üçün istifadə edilmək üçün nəzərdə tutlmuş predmetlər nəzərdə tutulur. Cinayət törətmiş şəxslər cinayət törədən zaman təkcə zavodda hazırlanmış deyil həmdə kustar üsulla hazırlanmış silahlardan istifadə edirlər. 



1.3. Odlu silahların anlayışı  və onların təsnifatı
	
	Kriminalistikada odlu silahlara müxtəlif anlayışlar verilir. Odlu silah – barıtın və ya digər alışan maddələrin yanmasından yaranan enerji hesabına mərmisi istiqamətlənmiş hərəkət edərək müəyyən məsafədən hədəfi mexaniki zədələmək və ya sıradan çıxarmaq təyinatına malik olan silahdır. (10,361)								Odlu silah- konstruksiyasına görə hədəfi qaz əmələ gətirən maddənin köməyi ilə istiqamətlənmiş hərəkət edən, mərmi ilə vuran mexanizmdir. (12,13)			Odlu silah  — güllənin, minanın və mərminin patrlayıcı maddənin yanmasından yaranan qaz vasitəsilə lüləsindən atılan silah. (13,4)					Azərbaycan Respublikasının  2004-cü il 10 sentyabr tarixli, 750-IIQ nömrəli Qanunla qoşulduğu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Konvensiyasını tamamlayan «Odlu silahların, onların hissələrinin və komponentlərinin, habelə döyüş sursatının qanunsuz hazırlanmasına və dövriyyəsinə qarşı» Protokolunda göstərilmişdir. Həmin Protokolun 3-cü maddəsinin “a” bəndinə əsasən «odlu silah» dedikdə, əntiq odlu silahlar və ya onların modelləri istisna olmaqla, atəş açan, atəş açmaq üçün nəzərdə tutulan və ya asanlıqla atəş açmaq üçün vasitəyə çevrilə bilən hər hansı daşına bilən lüləli odlu silah, güllə və ya partlayıcı reaktiv mərmi başa düşülür. Əntiq odlu silahlar və onların modelləri daxili qanunvericiliyə müvafiq olaraq müəyyən edilir. Lakin 1899-cu ildən sonra istehsal olunan odlu silahlar heç bir halda əntiq silahlara aid edilmir. 									Odlu silahın anlayışı, həmçinin Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyində də öz əksini tapmışdır. “Xidməti və mülki silah haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (bundan sonra – “Xidməti və mülki silah haqqında” Qanun) 2-ci maddəsinin 8-ci bəndinə görə odlu silah - barıtın və ya digər alışan maddələrin yanmasından yaranan enerji hesabına mərmisi istiqamətlənmiş hərəkət edərək müəyyən məsafədən hədəfi mexaniki zədələmək və ya sıradan çıxarmaq təyinatına malik olan silahdır. 									Sözügedən Qanunla bütün xidməti və mülki silahların, o cümlədən odlu silahın dövriyyəsi ilə bağlı qadağan olunan hərəkətlərin dairəsi müəyyənləşdirilmiş, onun əldə edilməsi, gəzdirilməsi və ondan istifadə edilməsi, habelə onun istehsalı və satışı müvafiq icazənin alınması ilə şərtləndirilmişdir (“Xidməti və mülki silah haqqında” Qanunun 3, 8 və 9-cu maddələri).( 4,2 )									Mərminin yanmış barıt qazlarının təsiri ilə hərəkətə gəlməsi xassələrinə görə odlu silahlar pnevmatik silahlardan, kamandan və digər silahlardan fərqlənir. Predmetin odlu silaha aid olub- olmaması faktı cinayətlərin düzgün tövsif edilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Kriminalistik ədəbiyyatlarda və istintaq təcrübəsində odlu silahların müxtəlif növlərinə rast gəlinir. Silahın xarici görünüşü bəzən yanıldıcı ola bilir. Bu barədə növbəti mövzularda məlumat verəcəyik. 						Ümumi əlaməti olan məqsədli təyinatından başqa odlu silah anlayışına birgə qiymətləndirilən bir sıra xüsusi əlamətlər də daxil olmalıdır: 1) mərminin atılması üçün partlayıcı maddə ( barıt ) qazlarının enerjisində istifadə olunması; 2) mərminin hərəkətinə istiqamət vermək üçün lülənin olması; 3) alışdırıcı qurğunun olması; 4) mərminin kifayət qədər zədə yetirmə qabliyyətinin olması; 5) qurğunun kifayət qədər möhkəm olması.       ( 10,372) 											Predmetin odlu silaha aid edilməsi üçün son iki əlamət özünün say ifadəsini tapmışdır. Kriminalistikada bu əalmətlərin qiymətləndirilməsi meyarı kimi hərbi- texnikitələblərdən fərqli olaraq minimum göstəricilər çıxış edir. Belə ki, silahın konstruksiyası birdən artıq atəş açmağa imkan verməlidir. Mərminin zədəyetirmə qabliyyətinin elmi meyarı kimi minimum qalıq kinetik enerji götürülürki, bu da kürəvi mərmilər üçün 0,05kqm/mm-ə bərabərdir. (itiuclu mərmilərüçün o daha da az ola bilər.) Bu göstəricilər müxtəlif kalibri mərmilərin başlanğıc kinetik enerjilərinə -1,1-3.0 kqs.m uyğun gəlir.	(11,203)										Silahın möhkəmliyinin və mərminin zədəyetirmə qabliyyətinin müəyyən edilməsi üçün ekspermental atəşlər açılır ki, bunun da gedişində xüsusi qurğularda (su tankları və s.) mərminin başlanğıc surəti və ona uyğun kinetik enerjisi təyin olunur.			Odlu silahın növünün siteminin və  modelinin müəyyən edilməsi onun bir çox mühüm ballistik-kriminalistik xüsusiyyətləri: təyinatı, konustruksiyası, tezatma qabliyyəti, zədəyetirmə qabliyyəti, güllənin trayektoriyası və uçma məsafəsi haqqında fikir yürütməyə imkan verir.  Bundan başqa, alınan nəticələr həmçinin müəyyən şəxs tərəfindən həmin silahın istifadə olunmasının qanunauyğunluğu və onun əldə olunma mənbəyini müəyyən etmək üçün tətbiq edilir.							Odlu silahlar, onların növləri eləcədə onların istehsalı üçün avadanlıqlar mülki dövriyyədə sərbəst hərəkət edən predmetlər deyil və onların maneəsiz və sərbəst mülki dövriyyəsi mümkün deyil. Azərbaycan Respublikası Qanunvericiliyi bu növdə olan predmetlərin bir qisminə münasibətdə məhdudlaşdırma tətbiq etmiş, bir qismini isə tamamilə mülki dövriyyədən çıxarmışdır. Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların siyahısı AR-in “Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında”   23 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunla; Mülki döriyyədən çıxarılmış əşyaların siyahısı isə “Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında” AR-in 23 dekabr 2003-cü il tarixli Qanunu ilə tənzimlənmişdir.								“Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında Qanuna əsasən, hərbi silah və sursat istehsal etmək üçün avadanlıq; döyüş təyinatlı hərbi texnikanı istehsal etmək üçün avadanlıq; xidməti və mülki silah və s. dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardır və yalnız xüsusi icazə əsasında döriyyəsinə və istifadəsinə icazə verilir. 								“Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında Qanuna görə döyüş təyinatlı hərbi texnika; qanunla dövriyyəsi qadağan edilən silahlar və döyüş sursatı; hərbi səfərbərlik təyinatlı əmlak və s. əşyaların dövriyəsi qadağan edilmişdir. 							Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində ( bundan sonra AR CM) Silahlarla bağlı bir neçə tərkib əlamətləri mövcuddur. AR CM –nin 228- ci maddəsi Qanunsuz olaraq  silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və gəzdirməni qadağan edir. Həmin maddəyə görə Qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı (yivsiz odlu ov silahı və həmin silah üçün döyüş sursatı istisna olmaqla), partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, satma, saxlama, daşıma və ya gəzdirmə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur və iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ildən üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Eyni əməllər: qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə; təkrar törədildikdə—üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. CM-nin 228.1 və ya 228.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə— beş ildən səkkiz ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Qanunsuz olaraq qaz silahını, soyuq silahı, o cümlədən soyuq atıcı silahı əldə etmə, satma və ya gəzdirmə, milli geyim ləvazimatı hesab olunan ərazilərdə və ya ovçuluq peşəsi ilə bağlı olaraq soyuq silahı gəzdirmə halları istisna olmaqla,— üç yüz iyirmi saatdan dörd yüz saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.  Həmçinin 228-in qeyd hissəsində belə deyilir: Bu maddədə göstərilən əşyaları könüllü surətdə təhvil verən şəxs, əgər onun əməllərində başqa cinayət əməlinin tərkibi yoxdursa, cinayət məsuliyyətindən azad edilir. AR CM-nin 229-cu maddəsi Qanunsuz olaraq silah hazırlamağa görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. Həmin maddədə deyilir: Qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və qurğuları hazırlama, habelə odlu silahı təmir etmə—üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Qanunsuz olaraq qaz silahını, soyuq silahı, o cümlədən soyuq atıcı silahı hazırlama - üç yüz iyirmi saatdan dörd yüz saatadək ictimai işlər və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Adı çəkilən maddənin qeyd hissəsi: Bu maddədə göstərilən əşyaları könüllü surətdə təhvil verən şəxs, əgər onun əməllərində başqa cinayət tərkibi yoxdursa, cinayət məsuliyyətindən azad edilir.							AR CM-nin 230- cu maddəsi: Odlu silahı diqqətsiz saxlama. Odlu silahın diqqətsiz saxlanılması ilə yaranmış şərait nəticəsində həmin silahdan başqa şəxsin istifadə etməsi ağır nəticələrə səbəb olduqda—iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya  iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.									AR CM-nin 231- cu maddəsi: Silahın, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin və qurğuların mühafizəsi üzrə vəzifələri lazımınca yerinə yetirməmə. Odlu silahın, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin və qurğuların mühafizəsi tapşırılmış şəxs tərəfindən öz vəzifəsinin lazımınca yerinə yetirilməməsi, onların talanmasına və ya məhv edilməsinə, yaxud digər ağır nəticələrə səbəb olduqda— üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.							AR CM-nin 231- cu maddəsi: Odlu silahı, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və qurğuları talama və ya hədə-qorxu ilə tələb etmə. Odlu silahı, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatını, partlayıcı maddələri və qurğuları talama, yaxud hədə-qorxu ilə tələb etmə - üç ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır və s. 		AR-in 30 dekabr 1997-ci il  tarixli  “Xidməti və mülki silah haqqında” Qanunda Silahların bir sıra növü qeyd edilərək leqal anlayış verilmişdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında xidməti və mülki silahın və onun sursatının dövriyyəsi, habelə onun müstəsna hallarda tətbiqi ilə bağlı yaranan hüquqi münasibətləri tənzimləyir. Döyüş silahının istehsalı, satışı, əldə edilməsi, uçotu, saxlanılması, istifadə edilməsi, təmiri və məhvi qaydasını, habelə təlim və təltif silahına dair tələbləri, onların saxlanılması vətəyinatı üzrə istifadə edilməsi qaydasını Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir. 							Bu Qanuna əsasən, Silah — canlı qüvvənin və digər obyektlərin, o cümlədən texnikanın və tikililərin məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş, yaxud işarə vermə üçün nəzərdə tutulmuş, lakin canlıqüvvənin və digər obyektlərin məhv edilməsi üçün istifadə oluna bilən qurğu və vasitədir. Adını çəkdiyimiz  Qanuna əsasən, hüquqi baxımdan silah növləri aşağıdakılardır: 
· xidməti silah — insanların həyat və sağlamlığının qorunması, təbiətin, təbii ehtiyatların, mülkiyyətin, qiymətli və təhlükəli yüklərin, xüsusi göndərişlərin mühafizəsi ilə bağlıvəzifələri yerinə yetirən şəxslər tərəfindən istifadə olunması üçün nəzərdə tutulmuş silahdır;
· mülki silah — özünümüdafiə, ov və idmanla məşğul olma üçün nəzərdə tutulmuş silahdır;
· döyüş silahı — qulluq vəzifəsinin və döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi üçün istifadə olunan silahdır;
· döyüş sursatı — müvafiq silah növündən atəş açmaq üçün nəzərdə tutulmuş konstruktiv qurğu və ya əşyalardır;
· soyuq silah — konstruksiyasına, ölçülərinə və materialına görə birbaşa istehsalat və ya təsərrüfat-məişət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, xüsusi olaraq insanın əzələqüvvəsindən istifadə etməklə zərərvurma obyekti ilə bilavasitə təmas zamanı xəsarət yetirmək təyinatına malik olan silahdır;
· soyuq atıcı silah — insan əzələsinin və ya mexaniki qurğunun enerjisi hesabına istiqamətlənmiş hərəkət əldə edən əşyalarla məsafədən hədəfi zədələmək təyinatına malik olan silahdır;
· odlu silah — barıtın və ya digər alışan maddələrin yanmasından yaranan enerji hesabına mərmisi istiqamətlənmiş hərəkət edərək müəyyən məsafədən hədəfi mexaniki zədələmək və ya sıradan çıxarmaq təyinatına malik olan silahdır;
· pnevmatik silah — sıxılmış havanın və ya qazın təzyiqindən yaranan enerji hesabına gülləsi istiqamətlənmiş hərəkət edərək hədəfə məsafədən zədə yetirmək təyinatına malik olan silahdır;
· qaz silahı — gözyaşardıcı, qıcıqlandırıcı, zəhərləyici, sinir-iflic və ya başqa güclü təsir göstərən digər maddələrin tətbiqi ilə canlı hədəfin müvəqqəti sıradan çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuş silahdır;
· özünümüdafiə silahı — yalnız hücumu dəf etmək təyinatına malik olan gözyaşardıcı, qıcıqlandırıcı və ya qısa müddətə sinir-iflicedici maddələrlə təchiz edilmiş tapança (revolver), mexaniki-püsgürdücü və ya aerozol qurğulu qaz silahıdır;
· ov silahı — vəhşi heyvanların və quşların ovlanması üçün nəzərdə tutulmuş yivli və ya yivsiz lüləli odlu, soyuq, o cümlədən soyuq atıcı və pnevmatik silahdır;
· idman silahı — idman yarışlarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş odlu, soyuq, o cümlədən soyuq atıcı və pnevmatik silahdır;
· təlim silahı — növündən asılı olmayaraq silahla davranılması, onun sökülməsi və yığılması, habelə ondan istifadə edilməsi qaydalarını öyrətmək üçün nəzərdə tutulmuş və döyüşsursatı ilə atəşin açılmasını istisna edilən silahdır;
· təltif silahı — hər hansı şəxsə xüsusi döyüş, qulluq və ya idman sahəsində xidmətlərinə görə mükafat kimi verilən, atəşi qatarlarla atmaq imkanına malik olmayan silahdır.(2,1)									Odlu silahları Kriminalistik Ədəbiyyatlarda müxtəlif cür təsnifləşdirilir. Odlu silahlar əsasən döyüş silahlarına, ov silahlarına və idman silahlarına ayrılır. Gəlin silahların təsnifatına nəzər yetirək.
1. Təyinatın görə odlu silahlar bölünür:
· Döyüş məqsədli – hədəfi zərərsizləşdirmək və ya sıradan çıxarmaq üçündür. Karabinlər, avtomatlar, tapancalar və xüsusi düzəldilmiş silahlar aid edilir.
· Təlim məqsədli – müxtəlif hərbi-polis təyinatlı məktəblərdə və kurslarda kursantlara təlim keçilməsi məqsədiylə istifadə edilir.
· Ov məqsədli – heyvanların həvəskar ovu. Hamar lüləli və yivli silahlar aiddir. 
· İdman məqsədli – müxtəlif  atıcılıq idman yarışlarında hədəfə düşmək üçün istifadə edilir.
2. Konustruksiyasına görə silahlar bölünür:
· Tapanca– TT(Tokarev) markalı tapanca, Kolt (abş), Makarov tapanca, Brauninq Tapanca və s. aid edilir.
· Revolver–NAQAN revolver və s.
· Pulemyot – Kalaşnikov pulemiyotu (3 növü vardır: a) dayaq üstündə; b) dəzgah üstündə pulemyot; tank üçün pulemyot.)
· Avtomat – Kalaşnikov avtomat, AK-47 avtomat , AKS- 74U, AK-74, AKM , AMD-Macarıstan, MKB – 42V Almaniya və s.
· Tüfəng– yivli və yivsiz, təklüləli və coxlüləli ov tüfəngləri aid edilir.
· Vintovka (snayper) – L42A1 Enfield (İngiltere), Heckler & Koch PSG1 (Almanya), AS50 Snayper Tüfək (İngiltere), M21 Snayper Tüfək (ABD), SR-25 Yarı avtomatik Snayper Tüfək (ABD) və s.
· Kombinə edilmiş – NRS kəşfiyatçının bıçağı (həm bıçaq, həmdə tapanca funksiyasını həyat keçirir.)
3. Hazırlanma üsuluna odlu silahlar bölünür:
· Zavod istehsalı – silah tamamilə zavodda hazırlanır.
· Kustar(əldə düzəltmə ) –silahın hissə və mexanizmləri qismən və ya tamamilə əldə hazırlanır.
· Uyğunlaşdırılmış ( atipik) – qeyri standart, odlu silahlara aidiyyəti olmayan əşyalar şəklində maskalanır. Qələm tapanca , əsa ,çətir və s. buna misal ola bilər.
4. Vurucu – buraxıcı mexanizmin fəaliyyətinə görə odlu silahlar bölünür:
· Avtomatik– bu zaman daraqdakı son patronadək atəş davam edir. 
· Yarımavtomatik – növbəti patron silahın lüləsinə barıt qazlarının təsiri ilə ötürülür və atışa hazır vəzyətə gətirilir.
· Mexaniki(qeyri – avtomatik) –növbəti patronun yerləşdirilməsi və silahın atışvəziyətinə gətirilməsi sərbəst həyata keçirilir.
· Kombinə edilmiş–  eyni zaman da həm avtomatik, həm də yarım avtomatik olur.
5. Odlu silahların doldurulma üsuluna görə silahlar bölünür:
· Lülədən doldurulanlar– bu zaman mərmi və barıt lülənin ön kəsiyindən doldurularaq atəşə hazır vəziyyətə gətirilirdi. Bu növ silahlar əsasən silahlar ilk yarandığı zaman orta əsrlərdə istifadə edilirdi və hal- hazırda bu növ silahlardan istifadə olunmur.
· Xəzinəli doldurulan – patron xüsusi tutacağın vasitəsiylə patronluğa yerləşdirilir.
· Özü dolan– insanın əzələ qüvvəsinin iştirakı olmadan silah mexanizminin barıt qazlarının vasitəsiylə silahı avtomatik doldurması və atışa hazır vəziyyətə gətirməsi.
6. Güllə atım sayına görə silahlar bölünür:
· Təkparonlu
· Qoşapatronlu
· Üçpatronlu
· Çoxpatronlu
7. Odlu silahlar kalibrinə görə bölünür:
· Xırda kalibrli–  2.7-5.45 mm.  
· Kiçik kalibrli –5.45-6.5 mm. 
· Orta kalibrli– 6.5-9 mm. 
· Böyük kalibrli– 9 -20 mm və daha artıq.				
	 Odlu silahın lülə kanalının diametrinə kalibr və ya çap deyilir. Silahın kalibri onun üstünə və gilizin alt hissəsinə həkk olunur. Kalibr odlu silahın növünü və onun gücünü göstərən əsas göstəricilərdəndir. Keçmiş SSRİ-də və əksər Avropa ölkələrində kalibr millimetrlə ABŞ-da isə düymün yüzdə biriylə (1 düym =25.4mm), İngiltərədə isə düymün mində biriylə ölçmək qəbul edilmişdir. Millimetrli kalibrlər lülənin daxili kalibrinə daha çox uyğun gəlir, ona görədə onu çox vaxt “həqiq kalibr” adlandırırlar.
8. Odlu silahlar lülənin konustruksiyasına görə bölünür:
· Yivli – lülə kanalının daxili səthinə baxdıqda vint şəkilli girinti və çıxıntılar olur. Girintilər yivlər, çıxıntılar isə yivlər arası sahə deyilir. Yivin aşağı səthi yivin dibi, yan divarları yivin tərəfləri adlanır.
· Hamarlüləli (Yivsiz)
· Yivli-hamarlüləli (paliqonal) olur. Bu növ silahlar həm qırma, həm də güllə atmağa imkan verir.
	  Ballistik-Kriminalistik baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən də biri silahın lüləsidir. Lülə silindrik formadadır. Onun ön hissəsi ön kəsiyi, arxa hissəsi patronluq və ya xəsinə adlanır. Yivdən bəhs etmişkən onuda qeyd edək ki, atəş zamanı yivlərə girən güllə irəliyyə hərəkətlə yanaşı, həm də fırlanma hərəkəti alır ki, bu da onun uzağa uçmasını təmin edir və hədəfi dəqiq  vurma qabliyyətini artırır. Yivin gülləyə fırlanma hərəkəti verən tərəfi döyü.və aparıcı tərəf, əks tərəfi isə boş və ya aparılan tərəf adlanır. Yivlərin sayına görə 4 və 8 -ə qədər sağ və ya sola istiqamətlənmiş olurlar. Silahlarda yivlər əsasən 4-6 olur , Cox nadir hallarda 3 yivli - “Mauzer” tüfəngi , 5 yivli – “Li-Endfild” ingilis tüfəngi və yeddi yivli- “Li-Metford” ingilis tüfəngi,  olur.
9. Lüləsinin uzunluğuna görə silahlar bölünür:
· Qısa lüləli – 20 sm-dək
· Orta lüləli – 20 sm-dən 40 sm-dək 
· Uzun lüləli– 40 sm-dən yuxarı.
10. Lülə sayına görə silahlar bölünür:
· Təklüləli                
· Qoşalüləli
· Çoxlüləli
	Odlu silahlardan tapancanın əsas hissələri bunlardır: Dəstək, döyüş yayı, sandıq, tətik qarmağı, çaxmaq, vurucu iynə, vurucu – buraxıcı mexanizm, qaytarıcı yay, lülə, tullayıcının çıxıntısı, patronluq. 								Kalaşnikov Avtomatıının əsas mexanizimləri  və  hissələri bunlardır: lülə və lülə qutusu, nişangah, qundaq, lülə qutusunun qapağı, süngü pıçağı, qaytarıcı mexanizm, sürgü raması və qaz porşeni, lülə bəndi və qaz borucuğu, sürgü, sünbə, yataq, daraq və ləvazimat qutusu. 

Odlu silahdan Atəş açılmasının mexanizmi.
	Əl tapancalarında atəş mexanizmi: Əvvəlcə patronları sandığa doldurub silaha yerləşdirmək lazımdır. Daha sonra silahın vurucu-buraxıcı mexanizmasını geri çəkmək lazımdır. Geri çəkdikdən sonra vurucu-buraxıcı mexanizm qaytarıcı yay vasitəsiylə öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdan zaman patronu sandıqdan götürərək patronluğa (xəzinə yuvasına ) yerləşdirir.  Əl tapancalarında silahı ilk olaraq atəş vəziyyətinə hər zaman  biz gətirməliyik. Atəş açmaq üçün atıcı tətiyə basır, tətik çaxmağı hərəkətə gəlir, çaxmağın təsirindən vurucu iynə irəli hərəkətə edir və pistona zərbə yetirir. Bu zərbədən sonra piston patronun tərkibindəki barıtı alışdırır. Bu zaman yaranan barıt qazlarının təzyiqi ilə güllə gilizdən ayrılır və hədəfə doğru hərəkət edir. Bu proses təxminən 0,001-0,006 saniyədə baş verir. Nəticədə isə təxminən 4000 atmosfer təzyiq yaranır. Atəş açıldıqdan sonra  fiziki qanunlara uyğun olaraq barıt qazlarının təsiri ilə vurucu-buraxıcı mexanizm arxaya doğru hərəkət edir və boş gilizi tulayıcının çıxıntısı vasitəsiylə kənara tullayır. Vurucu- buraxıcı mexanizm yenə qaytarıcı yay vasitəsiylə əvvəlki vəziyyətinə qayıdan zaman sandıqdan növbəti patronu götürərərək patronluğa ötürür. Bu proses sandıqda son patron qalana qədər davam edir. Son patron atıldlqdan sonra vurucu-buraxıcı mexanizm arxaya doğru hərəkət edir və sandıqda patron olmadığı üçün əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilmir və arxaya çəkilmiş vəziyyətdə qalır. Deməli, Odlu silahlarda silah ilk atəşi açmaq üçün insanın əzələ qüvvəsi hesabın həyata keçirilir və növbəti atışlar isə barıt qazlarının təsiri hesabın baş verir.									Avtomat silahlarda atəş mexanizmasında qismən fərqliliklər var. Normalda tapancalarda tətiyə basıldığı zaman bir gülə atılır,  ancaq avtomatların ən əsas fərqi tətiyə basıldığı zaman bir neçə güllənin atılmasıdır. Gəlin indidə avtomatın atəş mexanizminə nəzər yetirək. Avtomatlardada tapancalarda olduğu kimi ilk atış üçün silah insanın əzələ qüvvəsi hesabına hazır vəziyyətə gətirilir. Avtomatlarda atəş mexanizmi prinsip etibarıyla tapancalarda olduğu kimidir və yalnız bir fəqli cəhət var ki, Avtomatlarda qaz porşeni, qaz borucuğu kimi mexanizm hissələri vardırki, bu avtomat silahlara daha sürətli atəş açmağa və hədəfi tez sıradan çıxarmağa kömək edir. Avtomat silahlarda atəş açılan zaman güllə lülə kanalı ilə hərəkət etdiyi zaman barıt qazı da onun arxasıyca hərəkət edərək qaz borucuğuna daxil olur və bundan sonra qaz porşeni hərəkətə gələrək geriyə doğru hərəkət edir və boş gilizi tullayır yenidən qaytarıcı  mexanizm vasitəsiylə öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdan zaman yeni patronu patronluğa ötürür.

 


1.4. Döyüş sursatları

Döyüş sursatı dedikdə, hədəfə atəş və ya partlayış yolu ila zədə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş birdəfəlik istifadə edilən predmetlər başa düşülür.				A.A. Aleynikovun fikrincə, döyüş sursatları- atəş  açmaq yoluyla hədəfi zədələmək, yaxud da məhv etmək təyinatlı, bir dəfəlik istifadə edilən predmetlər başa düşülür.(14,4)										Azərbaycan Respublikasının Xidməti və Mülki	Silahlar haqqında Qanuna əsasən döyüş sursatı  müvafiq silah növündən atəş açmaq üçün nəzərdə tutulmuş konstruktiv qurğu və ya əşyalardır.									Kriminalistik təcrübəda döyüş sursatları iki sinfa bölünür: a) atıcı (əl atıcı silahların patronları); b) partlayış üçün nəzərdə tutulmuş (məsələn, qumbara, mina, əldə düzəltma partlayıcı qurğuları).									Müasir odlu silahların patronları unitar patronlardır, başqa sözlə, patronun bütün elementlari bir detalın-gilizin içərisinda yerləşir.						Patronların, həmçinin gilizlərin, güllələrin, qırmaların, barıtların va tıxacların növünün, tipinin müəyyən edilməsi onların hansı odlu silah üçün nəzərdə tutulduqlarını təyin etməyə imkan verir. Döyüş sursatının şübhə edilən şəxsdan götürülən müqayisəli nümunələri olduqda onların qrup mənsubiyyati va ya yaranma mənbəyi müəyyən edilə bilər ki, bu da həmin şəxslərin baş vermiş hadisa ilə əlaqasi üzrə sübutlardan biri kimi çıxış edir. 												Giliz patronun əsəs hissəsi olub, onun digər hissələrini özünda birlaşdirir va patronun patronluqda (xəznədə) möhkəm oturmasını tamin edir.				Gilizin formasına görə patronlar silindrik (9 mm kalibrli “PM” tapançasının patronu), butulka formalı (7.62 mm kalibrli “TT” tapançasının patronu) va konusvari (7.62 mm kalibrli “Naqan” revolverinin patronu) olurlar.					Yivli silahların patronlarının gilizləri bürünc, mis, latun, polad va s. hazırlanır. Paslanmaya həssəs olan metaldan hazırlanan gilizlərin səthi tompakla va ya xüsusi lakla ötürülür. Hamarlülali ov silahlarının patronlarının gilizləri yalnız silindrik formada olub, metaldan, kartondan va plastik materiallardan hazırlanır. Karton va plastik gilizlərin oturacaq hissələri poladdan düzəldilir. Patronlar alışdırıcı tərkibin gilizin dib hissasinda yerləşmasina göra “markazdan alışan” va “yandan alışan” pistonlu patronlara bölünürlər.	“Mərkəzdən alışan” pistonlu patronlarda piston patronun ayrıca bir hissasi olub, gilizin dib hissəsinin mərkəzinda piston yuvasında yerləşir. “Yandan alışan” patronlarda (masalan,5.6 mm kalibrli patronlar) ayrıca piston olmur, alışdırıcı tərkib gilizin dib hissəsinə bütövlükda va oturacağın çevrəsi boyunca preslənmiş olur.			Patronun atılan va zədə yetirən elementi mərmidir. Mərmi kimi odlu silahlarda güllə, qırma va seçmə tətbiq edilir. Güllələr başlıq, gövdə (aparıcı hissə) va oturacaq hissədən ibarətdir. Müxtalif tipli patronların gülləlari formasına, uzunluğuna, kalibrina, örtüyünə va örtüyün materialına görə fərqlənirlər. Formasına görə güllələr itiuculu, kütuculu, silindrik kürəvi va yastıuculu, quruluşuna görə: örtüklü, yarımörtüklü, va örtüksüz (bütöv) olurlar. Örtüklü güllələr öz növbəsinda adi va xüsusi güllələrə bölünür. Adi güllələr qurğuşun özəkdən va üzəri paslanmayan təbəqə ila örtülmüş polad örtükdən ibaratdir.												Xüsusi güllələrə zirehdeşən, izburaxan, yandırıcı va s. güllələr aiddir. Belə güllələrin uc hissəsi tayinatından asılı olaraq müvafiq rənglə işarə edilir. Məsələn, izburaxan gülla-yaşıl, yandırıcı-qırmızı rənglə va s.						Meyidin bədənindən va ya hadisə yerindən tapılan qırmanı təqsirləndirilən şəxsdən götürülmüş qırma ila müqayisə etdikdə qrup mənsubiyyətini müəyyən etmək üçün müvafiq tədqiqat apararkən aşağıdakı ələmətlər nəzərə alınır: hazırlanma üsulu, ölçüsü va kimyəvi tərkibi. Zavod üsulu ila qırmalar qurğuşundan (yumşaq qırma) va ya qurğuşun ilə misin qarışığından (bərk qırma) hazırlanır.							Döyüş silahlarının patronları tüstüsüz barıtla doldurulur. Tüstülü barıt tüstüsüz barıta nisbətən 2-3 dəfə zəifdir. O, fişəng tapançalarının, ov silahlarının patronlarında və əldədüzəltmə patronlarda tətbiq edilir.								Hadisə yerində tapılmış güllə va gilizlər cinayatkarın istifada etdiyi patronun tipi haqqında malumat əldə etməyə imkan verir.							Patronların doldurulmasında iki cür barıtdan istifada olunur: tüstülü (qara barıt) və tüstüsüz barıt. Döyüş silahlarının patronları tüstüsüz barıtla doldurulur. Tüstülü barıt tüstüsüz barıta nisbətən 2-3 dəfə zəifdir. O, fişəng tapançalarının, ov silahlarının patronlarında və əldədüzəltmə patronlarda tətbiq edilir.				Tıxaclar zavod üsulu ilə hazırlanmış patronlarda keçədən va kartondan hazırlanır. Əl üsulu ila doldurulan patronlarda tıxac əvəzinə kağızdan, kartondan, parça hissəsindan və s. materiallardan istifada edilir.								Hadisə yerində tapılmış güllə va gilizlər cinayatkarın istifada etdiyi patronun tipi haqqında malumat əldə etmayə imkan verir.								Günümüzdə yüksək sürətli silahalrdan çıxan güllələr vücut içində parçalanmaları için özəl tasarlanır. Çarpışmanın təsiri ilə güllə parçalanır və hər parça qurbana daha çox zərər verir. Bu hal ballistik ekspertizanın mövcud imkanlarını zəiflədir. (15,2)			Patronun tipinin müəyyən edilməsi tövsiyə olunan odlu silah sistemi haqqında əməliyyat-axtarış tədbirləri keçirmək üçün mühüm məlumat verir. Bu həmçinin şübhə edilən şəxsdə müvafiq döyüş sursatları aşkar edilərkən qiymətli sübutlar əldə etmək imkanı da yaradır.







1.5. Soyuq silahlar və onların kriminalistik tədqiqi

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsi ilə milli geyim ləvazimatı hesab olunan hallar istisna edilməklə xəncər, beybut, ov bıçağı, beşbarmaq, əliçliyi, toppuz, nunçaq və sair soyuq silahı müvafiq icazə olmadan gəzdirma, hazırlama və ya satmaya görə məsuiliyyət nəzərdə tutulmuşdur.									Bundan başqa, soyuq silah bir sıra cinayətlərin törədilməsi zamanı (banditizim, soyğunçuluq, quldurluq və s.) istifadə edilə bilər və bu halda sübut kimi çıxış edir.	“Xidməti və mülki silah haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununda soyuq silaha konstruksiyasına, ölçülərinə və materialına görə birbaşa istehsalat və ya məişət-təsarrüfat məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, xüsusi olaraq insanın əzələ qüvvəsindən istifadə etməklə zərərvurma obyekti ilə bilavasitə təmas zamanı xəsarət yetirmək təyinatına malik olan silah kimi anlayış verilir. Soyuq atıcı silah isə insan əzələsinin və ya mexaniki qurğunun enerjisi hesabına istiqamatlənmiş hərəkət əldə edən əşyalarla məsafdən hədəfi zədələmək təyinatına malik olan silah kimi müəyyən edilir.		Şəxsin əməlinin tövsifi bir çox hallarda ondan götürülmüş predmetin soyuq silah olub- olmamasından asılı olduğundan bu məsələnin aydınlaşdırılması hər bir konkret halda sırf təcrübi əhəmiyyat daşıyır. Bu xüsusi biliklərdən istifada olunmasına əsaslanır və kriminalistik ekspertiza formasında həyata keçirilir.						Soyuq silah əsasən iki halda, birincisi, iş üzrə götürülmüş predmetin soyuq silah olub olmamasının müəyyənləşdirilməsi zərurəti olduqda, ikincisi, cinayətlərin istintaqının gedişində soyuq silahın tətbiqindən sonra qalan izlərə və silahın özünün üzərində qalan izlərə görə iş üzrə əhəmiyyəti olan bir sıra halları və onun konkret şəxs tərəfindən istifadə edilməsi faktını müəyyənləşdirmək zərurəti olduqda kriminalistik tədqiqatın obyekti olur.	Krimnalistik təcrübədə soyuq silahların müxtəlif növlərina rast gəlinir. Soyuq silahlar təyinatına, hazırlanma üsuluna və konstruksiyasına görə təsnif edilir.	Məqsədli təyinatına görə: döyüş (hərbi), mülki və kriminal soyuq silahlar. Döyüş (hərbi) soyuq silahları ştatda olan standart silahlardır, bir qayda olaraq müvafiq dövlət hərbiləşdirilmiş təşkilatların əməkdaşları tərəfindən və əməliyyat-xidməti vəzifələrini yerinə yetirmək, əlbayaxa döyüşdə xəsarət yetirmək üçün nəzərdə tutulmuşlar (süngülər, xəncərlər, qılınclar, dəyənəklər, bıçaqlar və s.).							Qədim zamanlardan ənənəyə görə özünü müdafiə, ov, idman üçün nəzərdə tutulmuş, milli geyim ləvazimatı olan soyuq silahlar mülki silahlara aiddir. İdman soyuq silahları cinayətin töradilməsində istifadə edildikdə (kaman, arbalet), kriminal məqsədlərlə xüsusi olaraq itiləndikdə və ya uyğunlaşdırıldıqda (idman qılıncları, rapiralar zədə yetirməmək üçün küt uca və yüksək elastik tiyəyə malik olurlar) kriminalistik tədqiqat obyekti olurlar. (10,344)									Hazırlanma üsuluna görə: zavod, kustar və əldədüzəltmə soyuq silahlar. Zavod (fabrik, firma) üsulu ilə hazırlanmamış soyuq silahlar konstruksiyasına göra texniki şərtlərə və standartlara uyğun olur, bir qayda olaraq üzərində zavod işarələri olur.		Kustar soyuq silahlar - silah ustaları tərəfindən müəyyən standartlara, silah nümunələrinə uyğun olaraq hazırlanır, üzərində ustanın damğası ola bilər.
Əldədüzəltmə soyuq silahlar peşəkar vərdişlərə malik olmayan şəxslar tərəfindən hazırlanır.										Konstruksiyasına görə tiyəli, tiyəsiz (vurucu-dağıdıcı) və kombina edilmiş soyuq silahlar fərqləndirilir.										Tiyəli soyuq silahlar öz növbəsində tiyənin uzunluğuna görə: qısa tiyəli (400 mm-dək), orta tiyəli (400-500 mm), uzun tiyəli (570-870 mm); tiyənin formasın görə: düz və əyri tiyəli; tiyənin zədəyetirmə qabiliyyətinə görə: deşici (stilet), deşici-çapıcı (qılınc, yatağan, qama), deşici – kəsici (bıçaqlar, xəncərlər, kortiklar, yastı süngülar) soyuq silahlara bölünür.												Tiyəsiz yəni - vurucu dağıdıcı soyuq silahlara (dəyənəklər, beşbarmaq, gürz, əliçliyi, nunçak, qurğuşun əlcək, döyüş qılıncları va s.) aiddir.					Atıcı soyuq silahlar insanın əzələ qüvvəsinin və ya mexaniki qüvvənin enerjisi hesabına fəaliyyət göstərən soyuq silahlara ayrılır (nizə, suriken; kaman, arbalet).		Kombinə edilmiş soyuq silahlar həm tiyəli, həm də tiyəsiz soyuq silahların xüsusiyyətlərini uzlaşdırır, məsələn, beşbarmaq-bıçaq, beşbarmaq-xəncər.			Bəzi hallarda deşici-kəsici-vurucu-dağıdıcı soyuq silahlara da rast gəlinir (məsələn, sai). Bundan başqa, odlu və soyuq silahların kombinasiyasından ibarat silahlar da mövcuddur (beşbarmaq-rovolver, rovolver-bıçaq va s.).					Kombinə edilmiş soyuq silahlar: a – xəncər-beşbarmaq; b - bıçaq-beşbarmaq; v - sai; q- revolver-beşbarmaq-bıçaq; ğ - revolver-beşbarmaq.						Şərq xalqlarının bəzi silahları da soyuq silahların ayrıca növü kimi qeyd edilir. Soyuq silahlar əsa, avtoqələm, saat və ya digər predmetlər adı altında maskalanmış formada hazırlana bilər.										Qanuna uyğun olaraq xəncərlərin, beybutların, ov bıçaqlarının, əliçliklərinin, toppuzların, nunçakların, gürzlərin, beşbarmaqların və başqa zərbədəğıdıcı təsirli əşyaların (idman alətləri istisna edilməklə) xidməti və mülki silah kimi dövriyyəsi qadağan edilir. Lakin təssüflandirici haldır ki, fəaliyyət mexanizminə, konstruktiv xüsusiyyətlərinə görə bir sıra tiyəli və atıcı soyuq silahlar bu siyahıda nəzərdə tutulmamışdır.										Konstruktiv xüsusiyyətlərinə və yüksək zədəyetirmə qabiliyyətinə malik olmalarına, cinayətlərin törədilməsi zamanı silah kimi istifadə edilməsinə baxmayaraq təsarrüfat, məişət və istehsalat təyinatlı müxtəlif predmetlə soyuq silahlara aid eidlmirlər. Məsələn, alətlər, cib bıçağı, cib, bosman, mətbəx, dalğıc, çəkməçi, turist va s. bıçaqları, carrah bıçağı, ov bıçaqlarının köməkçi işləri görmək üçün nəzərdə tutulmuş növləri (məsəlan, cəmdəyi parçalamaq, dərini soymaq və s.).						Zavod və ya kustar üsulla hazırlanmış soyuq silahların növünün (tipinin) müəyyən edilməsi o qədər də çətinlik törətmir. Bir qayda olaraq müstəntiq və məhkəmə tərəfindən müvafiq sistemləşdirilmiş sorğu materialları, konkret soyuq silah nümunələrinin koleksiyaları üzrə bilvasitə həyata keçirilir. Bıçaq və ya digər predmet soyuq silahın aydın əks olunmuş əlamatlərinə malik olmadıqda və yaxud kriminal soyuq silahlar aşkar edildikdə təqdim edilmiş predmetin soyuq silah olub-olmaması, əgər soyuq silahdırsa hansı növə (tipə) aid olması barədə məsələnin həlli üçün kriminalistik ekspertiza təyin olunur.												Tədqiqat zamanı hər bir halda təqdim olunmuş predmetin ümumi forması, ölçüləri, tiyənin möhkəmliyi və itilinmə forması, dəstəyinin formasmı və əldə rahat tutulma dərəcəsi, dəstəyi tiyədən ayıran məhdudlaşdırıcının olub-olmaması, üzərində zavod işərələrinin olub- olmaması nəzərə alınmalıdır. Bu cür əlamatləri ekspertlər xüsusi cədvəllərdə, belə silahların şəkillərinin, çertyojlarının, təsvirlərinin əks olunduğu əlbomlarda, etalonlarda olan məlumatlarla tutuşduraraq müvafiq nəticəyə gəlirlər.		Kustar və əldədüzəltmə üsulla hazırlanmış atıcı soyuq silahlar isə bir sıra şərtlərə cavab verməlidirlər: a) məsafadən hədəfə zədə yetirmək üçün nəzərdə tutulmalı; b) xüsusi mərmiləri atmaq üçün yararlı olmalı; c) hədəfə zədə yetirmə qabiliyyətinə malik olmalıdır.(11,202)												Ekspert tədqiqatının gedişində atıcı soyuq silahların kamanının, yay ipininin möhkəmliyi və etibarlılığı, silahın hissələrinin bərkidilməsi, mərmilərin möhkəmliyi və zədəyetirmə qabiliyyəti, onların uc hissələrində zəhərləyici maddanin mövcudluğu və s. öyrənilir. Ox-yay üçün zədəyetirmə məsafəsi 30 m-dən 90 m-ə qədər, müasir modelli arbaletlər üçün isə 150-300 m hesab olunur.							Mexaniki qurğunun enerjisi hesabına fəaliyyət göstərən atıcı silahların mexanizminin yararlığını, etibarlığını, ondan atılan mərmilərin zədəyetirmə qabiliyyətini və digər hallarını yoxlanılması ekspermental atəşlar vasitəsilə hayata keçirilir.			Soyuq silahdan istifadə edilməklə törədilən cinayətlərin istintaqı zamanı əsasən aşağıdakı məsələlər həll olunmalıdır: silah tətbiq edilmişdirmi, cinayət təqdim edilmiş silahlamı törədilmişdir; silah konkret şəxsə məxsusdurmu; cinayəti silahın sahibimi, yoxsa başqa şəxsmi törətmişdir və s.									Silahın üzərində cinayətkarla zərər çəkmiş arasında əlaqəni müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif izlər mövcud olur. Məsələn, təqdim edilmiş silahın konkret şəxs tərəfindən tətbiq edilməsi faktını müəyyən etmək üçün tədqiq edilən silah üzərində əl izlərinin, tər-piy maddəsinin, şübhə edilən şəxsin paltarından (ciblərindən) qalan mikrohissəciklərin, şübhə edilən şəxsin əllərində və paltarı üzərində (ciblərində) qalan metal izlərinin, silahdan qalan yağ və ya digər çirklənmə izlərinin aşkar edilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.												Konkret silahın istifadə edilməsi zədələrin tədqiqi nəticəsində mümkün olur. Deşici və deşici-kəsici soyuq silahın təsirindən yaranan zədələrin forması silahın en kəsiyinin formasına uyğun, ölçüləri isə nisbətən kiçik olur. Belə izlər predmetin tiyəsində kəsici tərəfin olub-olmamasını və onun itilik dərəcəsini göstərir.				Deşici silahdan qalan zədə formasına görə odlu silah zədəsinə bənzəyir. Çapıcı silahın təsirindən yaranan zədələr kəsici silah zədələrinə bənzəyir, lakin zədəni dərinliyi ila fərqlənir.											Vurucu-dağıdıcı silah zədələri sayrıntı və qançırlar şəklində olur ki, bu da silahın hərəkət istiqamətini və onun formasını özündə ks etdirir.					Beləliklə, soyuq silah obyektləri cinayət mühakima icraatı zamanı tədqiq edilən müxtəlif hallara münasibətdə məlumat mənbəyi kimi çıxış edirlər. Soyuq silahların izləri üzrə onun qrup mənsubiyyəti, növü, vəziyyəti müəyyən edilə bilər. Aşkar edilmiş soyuq silahlar və onların tətbiqi izləri üzrə cinayatkarın şəxsiyyəti, vərdişləri, bəzi hallarda peşəsi, əməlin obyektiv cəhətinə aid hallar, zərbələrin sayı, cinayətkarla zərər çəkənin qarşılıqlı vəziyyəti və s. haqda malumatı əldə etmək olar.					Müxtəlif cinayətlərin törədilyi yerlərdə soyuq silahdan qalan izlərin tutuşdurulması, bir neçə cinayətin törədilməsində eyni bir növdən olan soyuq silahdan istifadə edilməsi faktını müəyyən etməyə imkan verir.							Soyuq silahın və onun tətbiqi izlərinin aşkar edilməsi, fiksə edilməsi, götürülməsi və tədqiq müxtəlif istintaq hərəkətlərinin (axtarış, hadisə yerinin müayinəsi və s.) keçirilməsi zamanı ola bilər. Aşkar edilmiş soyuq silahın mərkəz və müfəssəl şəkilçəkmə metodları ila şəkili çəkilir. O götürülən zaman müayinə və ya axtarış protokolunda onun xarici əlamətləri ilə həcmdə qeyd edilməlidir ki, silahın növü haqqında mühakimə yürütmək mümkün olsun. Bunun üçün protokolda: soyuq silahın konstruksiyası, ölçüləri, dəstəyin tiyə ilə birləşmə üsulu, rəngləri, möhkəmliyi, səthinin xarakteri (hamar, girintili-çıxıntılı), tiyənin forması, itilinmə dərəcəsi, uc hissəsinin forması; üzərində oyuqların olub-olmaması, tiyənin elastikliyi dəstək üzərində məhdudlaşdırıcı olub olmaması; hansı məlum silah nümunələrinə uyğun gəlməsi və s. qeyd edilir.					Məlumdur ki, hadisə yerində aşkar edilmiş soyuq silahlar, iti predmetlər (qayçı, ülgüc və s.) maddi sübut kimi götürülür. Yadda saxlamaq lazımdır ki, götürülən predmetin üzərində qan izləri, ayrı-ayrı orqanların, toxumlarının hissəcikləri, tük, parçaları lifləri, zərər çəkənin və ya cinayətkarın əl izləri ola bilər. Ona görə də maddi sübutun qablaşdırılması izlərin qorunub saxlanılmasını təmin etməlidir. Hadisə yerində tapılmış bıçaqları karton və ya fənər parçasının üzərinə bərkitmək zaruridir. Əgər qatlanan bıçaq tiyəsi açıq şəkildə aşkar edilmişsə onun tiyəsini qatlmaq və ya əksinə, yolverilməzdir.












II. Fəsil. Atəş izləri və onların eyniləşdirilməsənin səciyyəvi xüsusiyyətləri
2.1.Atılmış gilizlər üzrə odlu silahların qrup mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi və onların eyniləşdirilməsi

Atılmış gilizlər üzrə həm yivli, həm də hamarlüləli silahlar tədqiq edilirlər. Gilizlərin tədqiqatı silahın konstruktiv quruluşuna və silahın müəyyən hissələrinin giliz üzərindəki, izlərinə əsaslanır. Avtomatik silahlardan atılan gilizlər üzərində izlərin yaranmasında odlu silahın aşağıdakı hissələri iştirak edir: sandıq, sürgü və ya çaxmaq, əksedici, tullayıcı, vurucu iynə, patronluq (xəznə), lülə qutusu və ya sürgü örtüyünün pəncərəsi, sürgünün ön kəsiyi və s.									Gilizlər üzərində izlər onların yarandıqları proseslərdən asılı oraraq üç qrupa bölünür: 1)  Silahın doldurulması zamanı yaranan izlər; 2) Atəş prosesində yaranan izlər; 3) atəşdən sonra gilizlərin kənar edilməsi zamanı yaranan izlər. Silahın doldurulması zamanı əmələ gələn izləri aşağıdakı detallar yaradır: sandıq-onun doldurulması və patronun xəznəyə ötrülmasi zamanı; sürgünün en kəsiyinin aşağı hissəsi və ya onun xüsusi hissəsi olan göndərici-patronu xəznəyə ötürən zaman; patronluğun səthi- patron xəznəyə girərkən; tullayıcının qarmağı-patronu patronluğa ötürən zaman-gilizin papaqcığının tili üzərində. Bu qrupa daxil olan izlərdən daha sabit olanı tullayıcı qırmağın izidir. Bəzi nümunələrdən olan silahlarda, məsələn, Kalaşnikov konstruksiyalı avtomatlarda, SKS karabininda patronun patronluğa ötürülmasi izləri kifayət qədər aydın əks olunur ki, bir sıra hallarda bu izlərə görə gilizin atıldığı silahın qrupunu müəyyən etmək olur.													Tətiyi çəkdikdən sonra çaxmaq döyüş bölməsindən çıxaraq vurucu iynəyə zərbə endirir, o isə öz növbəsində sürətlə irəliyə hərəkət edərək pistona zərbə vurur və onu alışdırır. Bunun nəticəsində çox qısa zamanda (0,001-0.006 saniya arzinda) barıtın alışması va qazların yaranması baş verir. Təxminən 4000 atm-a çatan barıt qazlarının təzyiqi altında güllə irəliyə doğru hərəkət edir. Giliz isə gövdəsi ilə patronluğun divarlarına və dib hissəsi ilə sürgünün ön kəsiyinə sıxılır. Bu zaman gilizin dib hissəsində sürgünün ön kəsiyindən statik izlər yaranır.						Göstərilən izlərdən yalnız vurucu iynə və sürgünün ön kəsiyinin izləri daha sabitdir və eyniləşdirmə tədqiqatı üçün əhəmiyyətlidir. Silahın modelini müəyyən etmək üçün vurucu iynə izinin forması, diametri, tərəflərinin ölçüləri (vurucu iynə düzbucaqlı olduqda) nəzərə alınır.											Bir sıra hallarda vurucu iynənin formasına görə odlu silahın sistemi müəyyən edilə bilər. Bu sistemdən olan silahların vurucu iynəsinin izi üçün xarakterik cəhət onun armudşəkilli formada va ya maili dinamik batıq şəkilda-”dilcik” formasında olmasıdır: məsələn; 7.62 mm kalibrli “TT” tapançası, 1935-ci nümunəli “Brauninq”, 9 mm kalibrli “V.iS.-35”, 11,43 mm kalibrli 1911-ci il nümunəli “Kolt” tapançaları və s.)		Sürgünün ön kəsiyinin izlərində silah modelinin əlamətləri həmin detalın hazırlanması zamanı onun emalı izlərinin forma və istiqamatində əks olunur. Sürgünün ön kəsiyinin emalı relyefindən başqa gilizlər üzərində izləri sürgünün bu səthinin bəzi silah modellarinə və ya onların qruplarına xas olan digər xüsusiyyətləri vardır. Bunlara xəbardaredici millər (lülənin xəznəsində patron olmasının göstəricisi) və onların kanallarının deşiklərinin kənarı RR,R.38, RRK və s. modelli “Valter” tapançaları) aiddir. Bu izlərdə silah modelinin əlamətlari onların ölçülərində, digər detalların izlərinə nisbətən yerləşməsində və formasında əks olunur. Atəşdən sonra giliz patronluqdan çıxarılarkən silahdan kənar edilərkən onun üzərində yaranan izlərin mexanizmi aşağıdakı kimidir: atəş nəticəsində barıt qazlarının təsirindən sürgü geriyə doğru hərəkət edərkən tullayıcının qırmağı gilizi patronluqdan çıxarır. Geriyə hərəkət yolunda giliz dib hissəsi ilə əksedicinin çıxıntısına toxunur və lülə qutusunun pəncərəsindən kənara tullanır. Bu zaman isə əks edicinin izi dib hissədə əks olunur və eynilaşdirmə üçün istifada oluna bilər. Bəzi modellardan olan silahlardan kənar edilmə zamanı gilizin toxunduğu digər detallardan da izlər qalır (həmin izləri təkrar əksolunma izləri da adlandırırlar). Belə izlər gilizin gövdəsi üzərində batıqlar, əziklər və ya cızılmalar formasında olurlar. Onlar gilizin lülə qutusunun pəncərəsinə, sürgü çərçivəsinə toxunması nəticəsində yaranırlar. Məsələn; “Parabellum”, 1911-ci il modelli “Kolt” tapançaları gilizlərin ağız kəsiyinin kanarında yerləşən əzik izləri yaradırlar. Gilizin sandığın ağız hissəsinin çıxıntısına dəyməsindən yaranan sabit izlərə Makarov konstruksiyalı tapançalardan atəş zamanı rast gəlinir. Bu izlər xırda xətlərin yelpikvari dəstəsi şəklinda olurlar. Gilizlərin gövdəsi üzərində batıq zədələri AK konstruksiyalı avtomatlardan, PPŞ, PPS-tapança-pulemyotlarından, SKS karabinindən açılan atəş zamanı yaranmağa xarakterikdir.		Silahların atılmış gilizlər üzrə qrup mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi ona görə mümkün olur ki, odlu silahın sistem və modellərinin konstruktiv xüsusiyyətləri onun üzərində iz qoyan detalların ölçülərinin, formalarının və qarşılıqlı yerləşməsinin fərqli olmasında ifəda olunmuşdur.									Silahın modelini müəyyən etmək üçün giliz üzərində vurucu iynədən, sürgünün ön kəsiyindən, tullayıcıdan və əksedicidən qalan izlərin ölçüləri, formaları və giliz üzərində qarşılıqlı yerləşməsi öyrənilir və odlu silah sistemi və modellərinin daxil olduğu xüsusi cədvəllərlə, kataloqlarla tutuşdurulur. Silahın qrup mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi kompyütərlərin köməyi ilə avtomatlaşdırıla bilər. Bunun üçün məlum olan bütün silah sistemləri və modelləri kodlaşdırılır və komputerin yaddaşına verilir. Naməlum silahın cinsi əlamətləri komputerin yaddaşında olan məlumatlarla tutuşdurulur və müəyyən edilmiş əlamətlərlə xarakterizə olunan konkret model və sistem haqqında məlumat əldə edilir.	Öz kalibrinə uyğun olmayan silahdan atılan gilizlərin tədqiqatı kriminalistik təcrübənin xüsusi hallarına aiddir. Belə atəş zamanı gilizlərin üzərində iki qrup izlər yaranır: a) silahın patronluğunun forma va ölçülərinin patronun gilizinin forma və ölçülərinə uyğun olmaması izləri; b) digər tipdən olan patronlarla atəş açmaq məqsədi ilə silahın patronluğunun emalı izləri.								Birinci qrupdan olan izlər hər şeydən əvvəl, barıt qazlarının təzyiqinin təsirindən gilizin deformasiyası şəklində tazahür edir ki, nəticədə o, patronluğun forma və ölçülərini alır. Butulka formalı gilizi olan patron silindrik patronluğa malik silahdan atılarkən belə izlər yaranır. Məsələn, 7.62 mm kalibrli “TT” tapançası üçün nəzərdə tutulmuş patronun 9 mm kalibrli tapançadan atılması.									İkinci qrup izlər patronluğun səthinin relyefinin, alətlərinin köməyi ilə dəyişikliyə məruz qalan səthindəki qüsurlarının və ya əldədüzəltmə üsulla hazırlanmış patronluğun səthinin (kiçik ölçülü patronlarla atəş açmaq üçün içlik) əksləridir. Onlar hər şeydən əvvəl, gilizin gövdəsi üzərində qeyri-bərabər deformasiyalar şəklində olurlar (batıqlar, şişmələr, çatlar). Atılmış gilizlərə görə odlu silahların fərdi eyniləşdirilməsi belə bir cəhətə əsaslanır ki, silahın gilizə təsir edən hər bir hissəsinin fərdi, yalnız ona aid olan mikrorelyefi vardır va o da gilizlərdəki izlərdə əks olunur.					Gilizə əsasən silahı eyniləşdirmək üçün hadisə yerindən tapılan gilizin üzərindəki izlərlə eksperimental atəşdan alınan giliz üzərindəki izlər müqayisəli tədqiq olunurlar. Tədqiqat zamanı mikroskopdan, o cümlədan müqayisaedici mikroskopdan istifada edilir va müşahidanin nəticələri fotoşakillərdə əks etdirilir.


















2.2.Atılmış gülləyə görə odlu silahların qrup mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi va onların eyniləşdirilməsi

Yivli odlu silahların atılmış gülləyə əsasən qrup mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi dedikdə, güllənin hansı növ silahdan atıldığı, həmin silahın sistemi, modeli və markasını müəyyən etmək nəzərdə tutulur. Hadisə yerinə baxış zamanı hadisə yerindən öldürülmüş və ya yaralanmış şəxsin bədənindən və ya hər hansı hədəfdən güllə tapıldıqda, hələ istintaqın ilk vaxtlarında müstəntiqin qarşısında tapılan güllənin atıldığı silahın əlamətlərini müəyyən etmək vəzifəsi durur. Tapılmış gülləyə görə onun atıldığı silahın qrup mənsubiyyətini müəyyən etmək istintaq fərziyyələrinin qurulması, cinayətkarların axtarılması və ifşa edilməsi üçün əhəmiyyət kəsb edir. Güllənin atıldığı silahın hansı qrupa mənsub olması onun iki kateqoriya ilə güllənin quruluş əlamətləri və atəş zamanı üzərində əmələ gəlmiş izlərin əlamətləri ilə müəyyən edilir. Güllənin quruluş əlamətlərinə aşağıdakılar aiddir: güllə üzərinda örtüyün olub-olmaması, onun forması; ölçüsü (uzunluğu və diametri); güllənin hansı materialdan hazırlanması və çəkisi; güllənin gilizə birləşdirilməsi üsulu.								İkinci kateqoriya əlamatlər-lülə kanalı divarlarının güllə üzərində buraxdığı izlər lülə kanalının daxili quruluşu, onun yivli olub-olmaması, yivlərin sayı, eni, habelə yivlərin istiqaməti, addımı və bucağı haqqında müəyyən nəticəyə gəlməyə imkan verir.	Güllələr üzərindəki izlərin təhlili göstərir ki, onların yaranma mexanizmini üç mərhələyə ayırmaq olar: a) güllənin silahın lülə kanalının arxa hissəsində yerləşən güllə girişinə girməsi; b) güllənin yivlərə girməsi; c) güllənin lülə kanalı boyunca irəliləmə-fırlanma hərəkəti. Güllənin güllə girişi ilə ilkin təması onun aparıcı hissəsinin baş tərəfinə düşür. Güllənin örtüyünü lövhə şəklində açdıqda izlərin başlanğıcı aydın müşahidə olunur. Çox zaman güllənin oxu ilə lülə kanalının oxu uyğun gəlmədiyindən izlərin başlanğıc səviyyəsi xətt şəklində əks olunur.							Barıt qazlarının təsiri altında güllə yivlərə girdiyi anda o düzxətli hərəkət etdiyindən yivlərin tərəflərindən və güllə girişindən yaranan izlər-xətlər güllənin oxuna paralel olurlar. Bunlar birinci izlərdir.								Güllğ yivlərə girdikdən sonra onun hərəkəti irəliləmə-fırlanma hərəkətinə çevrilir. Onun üzərində yivlərdən, yivlərarası sahədən və yivlərin tərəflərindən izlər əks olunur ki, bunlar da ikinci izlərdir. Silahın eyniləşdirilməsi üçün lülə kanalının nisbətən ön hissəsinin relyefi daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Atılmış güllənin tədqiqi zamanı yalnız güllənin özünün ölçüləri deyil, həmçinin yivlərarası sahənin eni, yivlərin dərinliyi, maillik bucağı nəzərə alınır, yivlərin en kəsiyinə diqqət yetirilir.			Yuxarıda göstərilən izlərin əksolunma dərəcəsi, sayı və ölçü göstəriciləri güllələr üzərindəki izlərin ümumi əlamətləridir. Xüsusi, fərdiləşdirici əlamətlər yivlərarası sahədən qalan izlərin mikrorelyefində, onların yivlər tərəfindən qalan izlərə münasibətdə qarşılıqlı yerləşməsində əks olunmuşdur.				     			Güllə üzərindəki izlərin ümumi əlamətləri üzrə həmin güllələrin atıldığı silahın qrup mənsubiyyəti, xüsusi əlamətləri üzrə isə-konkret silah nümunəsi müəyyən edilir. Lülə kanalının mikrostrukturu hər atəşdən sonra müəyyən dəyişikliklərə uğrayır. Silahın intensiv şəkildə istismar edilməsi və əlverişsiz şəraitdə sazlanılması lülə kanalını elə dəyişikliklərə gətirib çıxara bilər ki, onun fərdi eyniləşdirilməsi qeyri-mümkün olur.		Atəş zamanı hamarlülali ov silahlarının lülə kanalının mikrostrukturunun güllələr va qırmalar üzərində əks olunan izləri onları eyniləşdirməyə imkan verir. Hamarlüləli ov silahından atılan qırmanın üzərində əsasən iki cür iz qalır: statik izlər-qırmaların atəş zamanı bir-birinə qarışılıqlı təsirindən yaranan və dinamik izlər-lülə kanalının daxili divarına sürtünmədən yaranan izlər. Statik izlər dairəvi, batıqlar formasında olub, barıt qazlarının yaratdığı təzyiqin təsirindən vahid kütlə halında lülədə irəli, hərəkət edən qırmaların bir-birinə sıxılması nəticəsində yaranır. Bəzən qırma dənəsinin üzərində iki və ya daha çox iz müşahidə olunur. İki batıq gilizdə alt və üst sırada yerləşən qırmalarda yaranır.													Bəzi hallarda isə bu izlər ikiləşmiş formada olur ki, bu da qırmaların lülə kanalında təkrar saxlanılması nəticəsində baş verir.							Dinamik izlər-lülə kanalının daxili divarından qalan izlər yalnız xarici sırada yerləşən qırmaların üzərində oval formalı izlər-xətlər şəklində əks olunur.			Ağız kəsiyi hissəsində lüləsi daralmış (çox va ya yarımçıq) hamarlüləli ov silahından atəş açarkən daralmanın başlanğıcında mərmilər (qırmalar) yenidən düzülür. Belə yenidən düzülmə ilkin izlərə nisbətən daha zəif əks olunan və kiçik ölçülü toxunma izlərinin, həmçinin lülənin ağız kəsiyindən izlərin yaranmasına səbəb olur. Mərmilər üzərində ikinci izlərin aşkar olunması, şübhəsiz, onların çox deşilmiş lülədən atıldığını göstərir.												Güllələrin məhkəmə ballistik tədqiqatı təkcə qrup mənsubiyyətinin müəyyən edilməsi ilə məhdudlaşmır. Əgər müstəntiqin sərəncamındə atılmış güllədən başqa, həmçinin şübhə edilən şəxsdən götürülmüş silah vardırsa, onda silahın fərdi əlamətlərini də tədqiq etmək olar.											Gülləyə görə silahın eyniləşdirilməsi cinayətkarın atəş açdığı güllə üzərindəki izlər ilə təqsirləndirilən şəxsdən götürülmüş silahdan eksperimental olaraq atılan güllə üzərindəki izləri müqayisə etməklə aparılır. Eksperimental nümunə almaq üçün güllə saxlayan yumşaq hədəfə (məsələn, pambıq, su tankı və s.) atəş açılır ki, bu da güllə üzərindəki izlərin saxlanılmasına kömək edir.								Güllənin köməyi ilə silahın eyniləşdirilməsi əşyanın xarici səthinin quruluşuna dair trasologiyanın ümumi müddəalarına əsaslanır. Bu həm də lülə kanalının divarlarının tədqiqinə aiddir. Hər bir lülə, o cümlədən təzə lülə yalnız ona məxsus və təkraredilməz relyefə malikdir. Atəş zamanı güllələrin lülə kanalı divarlarına möhkəm sıxılması nəticəsində bu relyef kifayət qədər iz buraxır.							Güllə üzərindəki izlərin tədqiqinin əsas texniki üsullarına üzərində iz olan iki güllənin müqayisaedici mikroskop altında tutuşdurulması; güllə səthinin fotoqrafik açılması üsulu; bəzi hallarda, başlıca olaraq deformasiyaya uğramış güllələrin tədqiqatı zamanı isə güllə örtüyünün mexaniki açılması üsulu aiddir. a) eksperimental güllə; b) tədqiq edilən güllə; Güllə səthindəki izlərin mikrostrukturu haqqında məlumatı profiloqrafın köməyi ilə müvafiq ayri şəklində almaq olar.
2.3.Atəş hallarının müəyyən edilməsi

Atəş hallarının müəyyən edilməsi üçün odlu silahlar, onların ayrı-ayrı hissələri, döyüş sursatları, hadisə yerindəki vəziyyət və odlu silahın tətbiqi nəticəsində yaranmış zədələr tədqiq edirlər. Odlu silahın tətbiqi nəticəsində yaranmış zədələrdə adətən, atəşin aşağıdakı faktorları müəyyən edilir; a) atəşin əsas faktoru-hədəfin deşilmiş şəkildə zədələnməsi və dəyişikliyə uğraması; b) atəşin əlavə faktorları, barıt hisinin metal hissəciklərinin, silah yağı hissəciklərinin hopması, yanmış barıt qazlarının təsiri.(10,289)	Atəş faktorlarının öyrənilməsi yolu ilə atəşin hadisə yerində açılması faktı, atəş məsafəsi, atəşin istiqaməti və atəş açanın yeri, atəşin sayı və ardıcıllığı və s. kimi atəş halları müəyyən edilir.										Güllə hədəfə dəydikdə, bir qayda olaraq iki cür zədə əmələ gətirir: deşib-keçici və kor zədələr. Deşib keçici zədələrdə həm giriş, həm çıxış zədəsi, kor zədələrdə isə yalnız giriş zədəsi və zədə kanalı olur.									Təqdim edilmiş odlu silahdan atəş açılıb-açılmamasının, həmçinin atəş müddətinin müəyyən edilməsi istintaqı aparılan cinayat işi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.			Silahın lülə kanalının daxili divarlarının səthindən yanmış barıtın və pistonun alışdırıcı tərkibinin qalıqlarının yayılması həmin silahdan atəş açıldığını göstərir. Bir çox hallarda silahın lülə kanalından yanmamış va ya tam yanmamış hissəciklər aşkar edilir ki, onların barıt hissəcikləri olub-olmamasını müəyyən etmək üçün onlar ilk öncə mikroskop (MBS-9) altında, sonra isə termik və kimyəvi üsullarla tədqiq olunurlar. Tam yanmamış və ya yanmamış barıt hissəciklərinin olması son dəfə təmizləndikdən sonra həmin silahdan atəş açıldığını göstərir və ya əksinə.							Atəş müddətinin müəyyən edilməsi bir sıra faktorlardan asılıdır. İlkin olaraq qeyd etmək lazımdır ki, yaxın keçmişdə açılmış atəşin əlaməti barıt tüstüsü iyinin qalmasidir. Bu iy patronluqdan, lülənin ağız kəsiyindən, eləcə də atılmış gilizdən gəlir. İy qeyri-sabit olduğundan və qısa zamanda itdiyindən müasir dövrdə atəşin müddəti təqribi olaraq müəyyənləşdirilə bilir. Atəş müddəti haqqında məsələnin həllini təmin etmək üçün atılmış giliz atəş baş verəndən 6 saat müddətində ekspertizaya təqdim edilməlidir. Əgər bu mümkün olmursa, onda qazabənzər atəş məhsulları yə indikator borusu və aspirator vasitəsi ilə qeyd olunur, ya da konservləşdirilir. Konservləşdirilmiş vəziyyətdə qazabənzər atəş məhsullarının 24 saat saxlanılması mümkün olur.				Atəş zamanı istifada olunan barıtdan asılı olaraq lülə kanalının daxili divarları təbəqə ilə örtülür: tüstülü barıt olduqda-sarı rangli, tüstüsüz barıtdan zəfi bozumtul rəngli təbəqə ilə. Atəşdən sonra silah təmizlənmədiyi halda meteoroloji şəraitdən asılı olaraq lülənin daxili divarlarında əvvəl su damcıları, sonra isə hissəvi olaraq pas əmələ gəlir. Müəyyən müddətdən sonra isə lülə kanalının divarları pas təbəqəsi ilə örtülür.	Mərminin odlu silahın ağız kəsiyindən uçduğu nöqtədən hədəfə dəydiyi nöqtayadək olan məsafə atəş məsafəsi adlanır. Məhkəmə ballistikasında atəş məsafəsi üç yerə bölünür: 1) dirəyib atma; 2) yaxın məsafədən atəş; 3) uzaq məsafədən atəş. Dirəyib atma zamanı silahın lüləsinin ağız kəsiyi ya tam, ya da nisbi olaraq hədəfə dirənmiş vəziyyətdə olur. Bu zaman lülənin obyektin səthinə nisbətən istiqaməti perpendikulyar və ya müəyyən bucaq altında ola bilər. Dirəyib atma zamanı giriş zədələri müxtəlif formalı olurlar: xaçşakilli, X-şəkilli, ulduz formalı, bəzən isə barıt qazlarının təsirindən-xətti formalı.												Silahın lüləsinin ağız kəsiyində barıt qazlarının təzyiqindən, həmçinin hədəfin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dirəyib atma zamanı qazların 3 cür mexaniki təsiri fərqləndirilir: deşiçi, dağıdıcı və kontuziyaedici. Deşici təsir ona əsaslanır ki, yüksək təzyiqə malik qazlar hədəfə bərk cisim kimi təsir edir və mərminin diametrindən böyük olan zədə yaradır. Bu, hədəf nisbətən yumşaq olduqda baş verir. Dağıdıcı təsir o zaman baş verir ki, barıt qazları yüksək sürətlə zədə kanalının başlanğıcına daxil olur və öz yolunda hədəfin daha bərk hissəsi ilə qarşılaşdıqda, hədəfin yumşaq təbəqəsini yuxarıya doğru qaldırır və o dartılaraq radial istiqamətlərdə cırılır.				Kontuziyaedici təsir lülənin ağız kəsiyi qarşısında qazların təzyiqi zəif olan silahla bədəni örtən paltara (xüsusi ilə çox təbəqəli) atəş açan zaman baş verir.				Dirəyib atma zamanı hədəf üzərində əlavə zədənin əmələ gəlməsi, yəni silahın lüləsinin ağız kəsiyinin zədə ətrafında əks olunması müşahidə edilir. Bu zədə kriminalistik ədabiyyatda “ştans-əks” və ya “ştansmarka” adlanır. Bəzən isə uzun lüləli silahların sümbəsinin başlığının ön hissəsi, sürgü qapağının ön plankası, qoşalüla ov silahının ikinci lüləsinin ön kəsiyi zədə üzərində əks olunur.					Giriş zədəsi ətrafında silahın lüləsinin ağız kəsiyinin əksinin olması dirəyib atəş açmanın mühüm xarakterik əlamatidir. O nəinki atəşin istiqaməti və məsafəsi, həmçinin silahın növü, kalibri və atəş vəziyyəti haqqında məsələni həll etməyə imkan verir.		Dirəyib atma üçün həmçinin barıt hissəciklərinin və barıt hisinin əsas kütləsinin zədə kanalına, xüsusilə onun başlanğıc hissəsinə girməsi xarakterikdir. Paltar üzərində xüsusilə məhud və yun parçadan olan paltarlar üzərində zədə ətrafında liflərin ütülməsi, bəzi hallarda yanması müşahidə olunur.								Yaxın məsafədən atəş elə atəş hesab olunur ki, bu zaman hədəfə yalnız mərmi deyil, həmçinin atəşin ələva faktorları təsir edir.Yaxın məsafədən atəşin hədəfə təsiri istifadə olunan tüstülü və ya tüstüsüz barıtın vəziyyətindən, hədəfin növündən, silahın lüləsinin uzunluğundan və s. şartindən asılıdır.							Bir neça santimetr məsafədə (1-3 sm) barıt qazları lülə kanalının formasını saxladığından hədəfə deşici təsir göstərirlər və dirəyib atma zamanı olduğu kimi burada da material çatışmazlığı formasında zədə yaranır ki, onun diametri güllənin kalibrindən böyük olur. Yaxından atəş zamanı da barıt qazları giriş zədəsinin kənərlarının cırılmasında əks olunan partlayıcı təsir göstərir. Cırılmış yerin forması xətti, T-şəkilli, xaçşəkilli ola bilər. Atəşin yaxın məsafədən atılmasını göstərən əlamətlərdən biri də girişin zədəsi ətrafında hiss izlərinin olmasıdır. Hisin hopma intensivliyi atəş məsafəsindən asılıdır. Lülənin ağız kəsiyi obyektə yaxınlaşdıqca hisin intensivliyi çox, səpələnmə radiusu kiçik olur və əksinə.									Yaxın məsafədən atəşin növbəti əlaməti atəşin hədəfə termik təsirində-ütülmə, parça və ya dərinin yanması izlərində əks olunur. Yaxından atəşin daha bir əlaməti giriş zədəsi ətrafında yanmamış və ya tam yanmamış barıt və silah yağı hissəciklərinin hopmasıdır. Barıt hissəciklərinin hopma izləri ilə uyğun gəlir. Onlar 80 sm-dək, yağ hissəcikləri isə 115- 150 sm-ə tullana bilir.							Atəş məsafəsi artdıqca hədəf üzərində əvvəlcə termik izlər, sonra hiss izləri və sonda yanmamış barıt hissəciklərinin hopması izləri yox olmağa başlayır. Qeyd etmək lazımdır ki, quru səthlərə nisbətən nəm səthlərdə atəşin əlavə faktorları daha intensiv əks olunur.												Dirəyib atma va yaxından atəş zamanı izlər açıq aşkar bildiyi hallarda atəş izləri adi müayinə üsulu ila müəyyən edilir. Zədə ətrafında barıt hisini, metal hissəciklərini aşkar etmək üçün infraqırmızı şüalarla tədqiq metodlarından, rengenoqrafik və kimyəvi üsullardan istifada edilir. Yaxın məsafadan atəş sərhəddindən başlayaraq silahın təsir məsafasinə qədər davam edən atəş uzaqdan atəş adlanır.						Uzaqdan atəş zamanı hədəf üzərində yalnız sürtülmə kəmərciyi və mərmi zədəsi mövcud olur.												Atəş istiqamətini müəyyən etmək üçün ilk növbədə giriş və çıxış zədələrini (deşib keçici zədələrdə), giriş zədəsini və zədə kanalının (kor zədələrdə) tədqiq etmək lazımdır.	Atəş açanın həmin vaxtda olduğu yer atəşin istiqamətinin, atəş məsafəsinin və yaxud bir-birinə yaxın olan iki hədəfdən keçən eyni bir güllənin vurduğu zədələrin tədqiqi vasitəsi ilə müəyyən edilir. Birinci halda müəyyən edilmiş istiqamətdə təqribi atəş məsafəsi götürülür və üzərinə silahın uzunluğu əlavə edilir. İkinci halın isə iki variantı vardır: a) nisbətən yaxın məsafədən atəş açılması hallarında atəş açan şəxsin yer hədəfdəki zədələrin mərkəzindən keçən düzxətt boyunca müşahidə aparmaqla (izləməklə) müəyyən edilir; b) atəş uzaq məsafədən açıldıqda isə nişan alan şəxsin durduğu yer güllənin uçuş trayektoriyası üzrə müəyyən edilir. Dəlib keçən güllə zədələri bir-birinə yaxın olan hallarda həmin zədə kanallarına kağız boru qoyulur və oradan müşahida aparılır. Güllə zədələri bir- birindən uzaq məsafəda yerləşdikləri hallarda isə şərti olaraq onlar arasındakı məsafa kiçildilir. Bunun üçün məsələn, şüşəni dəlib keçmiş güllə zədəsi kanalına böyrü üstə kibrit dənəsi yerləşdirilir və divardakı ikinci zədəyə doğru sap çəkilir və ikinci zədənin yaxınlığında bərkidilir. Sapın altında foto ştativi qoyulur, sapın istiqaməti dəyişdirilmədən ştativə bərkidildikdən sonra ştativlə ikinci zədə arasındakı hissəsi kəsilir. Həmin nöqtədən və birinci zədənin mərkəzindən müşahidə etməklə nişançının durduğu yer müəyyən edilir. Bu yerin şəklini da çəkmək olar. Onun üçün fotoaparatı ela yerləşdirmək lazımdır ki, obyektivin optik oxu güllənin uçuş xəttinə uyğun gəlsin, obyektivin özü isə bilavasitə dəlib keçmiş güllə zədəsinə və yaxud həmin zədə kanalına qoyulmuş kağız boruya yaxın olmalıdır.						Atəş açılan yer qrafik hesablama yolu ilə də müəyyən edilə bilər. Bu məqsədlə hadisə yerinin üfüqi və şaquli proyeksiyalarda geniş planı tərtib olunur. Planda üzərində atəş zədələri olan predmetlərin yerləşməsi göstərilir. Planda qeyd edilən atəş zədələri xətlə birləşdirilir ki, bu da atəşin istiqamətini göstərir. Bir sıra hallarda mərminin uçuş xətti əks olunan planla ehtimal olaraq atəş açanın və zərər çəkənin qarşılıqlı vəziyyətini də müəyyən etmək olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, silah atəşi açanın əlində təxminən 140-175 sm hündürlükdə olur.										Atəş açanın yerini müəyyən etmək atılmış gilizlərin və tıxacların tapılmasını, habelə ayaq izlərinin və s. müəyyən edilməsini asanlaşdırır və əksinə.			Güllənin hərəkət istiqamətini müəyyənləşdirən ələmətlərə hədəfin üzərində material hissəciklərinin (ağac yonqarı, qış gödəkçələrinda pambıq və s.) güllənin hərəkət xətti boyunca tökülməsi, yaranın çıxış hissəsinin ətrafında dağılmış sümük hissəcikləri, paltar üzərində giriş zədəsi kənarında sapların liflənərək zədə kanalına doğru, çıxış zədəsi kənarında isə xarica doğru yönəlməsi və s. daxildir.						Hədəfə zədə yetirən atəşin sayını müəyyən etmək üçün hədəf üzərindəki zədənin sayı hər bir zədəni yaradan mərminin xüsusiyyətləri, hər bir zədə kanalının istiqamati, atəş məsafəsi və tətbiq edilən silahın xüsusiyyətləri müəyyən edilməlidir. Hədəf üzərindəki zədələrin sayı atəşin sayının müəyyən edilməsi üçün kifayət qədər əsas vermir və əksinə. Belə ki, zədələrin sayı yalnız atəşin sayından deyil, həmçinin silahın növündən, istifadə edilən mərminin tipindən, atəş məsafəsindən, istiqamətindən və atəş zamanı zərər çəkmiş şəxsin vəziyyətindən asılıdır.						Əgər zədə iki və daha çox atəşdən yaranmışsa, onda atəşin ardıcıllığı məsələsi ortaya çıxır. Hadisə yerində açılmış atəşin ardıcıllığının müəyyən edilməsinin kriminalistik ədabiyyatda bir sıra əlamətləri göstərilir. Bu əlamətlərdən biri sonrakı atəşlar zamanı yaranan sürtülmə kəmərciyinin və metal hissəciklərinin izlərinin təmiz lülədən atılmış birinci atəşə nisbətən intensiv əks olunmasıdır. Bu əlamat adi gözla açıq rəngli parçalar üzərinda yaxşı görünür.									İkinci əlamət lüləsi yağlanmış silahdan atəş açarkən birinci atəş zamanı sürtülmə kəmərciyindən və giriş zədəsi ətrafında silah yağı hissəciklərinin hopması izləridir. Ultrabənövşəyi şüalarla müəyina zamanı yaxından atəşda yağ izləri geniş ləkə formasında, uzaqdan atəşdə isə zədə kənarında nazik çevrə şəklində müşahidə olunur. Sonrakı atəşlar zamanı yağ hissəcikləri tamamila yandığından digər zədələrdə yağ izləri, qalmır. Bunlardan başqa, güllə üzərindəki izlər və revolverdən atılmış gilizlərin barabanda nisbi yerləşməsi əsasında da atəş ardıcıllığını müəyyən etmək olar.












2.4. Hadisə yerində aşkar edilmiş odlu silaha və atəş izlərinə baxış keçirilməsinin xüsusiyyətləri

Odlu silahın tətbiq edilməsini aşkar çıxarmaq üçün aparılan əsas istintaq hərəkəti hadisə yerinə baxışdır. Belə baxışın məhkəmə ballistikası sahəsində mütəxəssisin iştirakı ilə aparılması məqsədə uyğundur.										Əgər baxış açıq ərazidə aparılarsa, mütləq protokolda baxışın aparıldığı hava şəraiti (yağış, külək, onun istiqaməti və sürəti, temperaturu və s.) qeyd olunmalıdır.		Baxış zamanı ilkin olaraq həqiqətən odlu silahın tətbiq olunub-olunmasına; hansı silah və döyüş sursatının tətbiq olunmasına; hansı predmetlər üzərində atəş zədələri olmasına; atəşin istiqaməti və məsafəsinə; atəş açanın təxmini yerinə; atəş açılmasının səbəb və şəraitinə (atəş silahın düşməsi və ya ona zərbə dəyməsi nəticəsində açılmışdır (tətiyi çəkmədən öz-özünə atəşin açılması) və s. diqqət yetirilməlidir.			Hadisə yerində odlu silah aşkar edildikdə onun vəziyyətinin mümkün qədər qeyd edilməsi zəruridir, bunun üçün miqyas xətkeşindən istifadə etməklə mərkəz və müfəssəl şəkilçəkmə metodları ilə odlu silahın şəkli çəkilir. Şəkildə yalnız onu əhatə edən əşyalar, silahın növü və aşkar olunduğu yer deyil, həmçinin ayrı-ayrı hissələrinin-lülənin, çaxmağın, qoruyucunun və s. vəziyyəti əks olunmalıdır. Bu zaman silahın dəyməsi və düşməsi izlərini aşkar etmək məqsədi ilə həm də ətraf predmetlərin, döşəmənin, torpağın səthinə baxış keçirilir.									Protokolda iki tərpənməz əşya, o cümlədən meyidin əlinə (dabanına) qədər olan məsafə qeyd olunur. Odlu silaha baxış keçirərkən ehtiyat tədbirlərini yadda saxlamaq lazımdır: tətiya toxunmamaq, silahı lüləsi yuxarıya doğru tutmaq, yerə salmamaq. Onun lüləsinə hər hansı bir predmet salmaq olmaz.							Baxış üçün silah ağ kağız üzərinə qoyulur. Silahdan sandığı (içərisindəki patronların sayı və üzərindəki zavod işarələri qeyd edilir) və patronluqdakı patron çıxarılır. Ov silahlarında lülə ayrılır. Revolverlər istisna təşkil edir. Belə ki, onların barabanının kamoralarından nə atılmış gilizlər, nə də patronlar çıxarılmır. Üzərindəki işarələrə görə hansı gilizin və patronun lülə qarşısında olması və digər giliz və ya patronların yerləşmə ardıcıllığı qeyd edilir. Silah boşaldıldıqdan sonra onun üzərindəki zavod işarələri və konstruktiv xüsusiyyətləri qeyd edilir. Baxış zamanı aşağıdakılar müəyyən edilir və protokolda qeyd edilir: silahın növü, sistemi (modeli) və kalibri; lülə kanalında izlərin sayı və istiqaməti; silahın nömrəsi, və digər zavod işarələri; səthində hər hansı izlərin olması; çaxmağın vəziyyəti; silahın atəşə hazır olub-olmaması; sandığındakı patronların sayı; lülə kanalının vəziyyəti; yanmış barıt qoxusu gəlib-gəlməməsi və s.		Lülə kanalına kənar predmentlərin düşməməsi, barıtın yanması izlərinin nəmdən qorunması məqsədi ilə lülənin ağzı təmiz kağız və ya əski parçası ilə sarınmalıdır.	Atəş müddətinin müəyyən edilməsi qarşıya çıxdıqda silah tezliklə tədqiqata çatdırılmalıdır. Əgər silahın təmizlənməsi, məcburiyyəti olarsa, onda bu, silaha baxış keçirildikdən sonra edilir. Lülə kanalı pambıq və ya tənzif tamponlarla üç dəfəyədək silinir və onlar ayrılıqda qablaşdırılaraq tədqiqata göndərilir.					Hadisə yerində gilizin yerinin aşkar edilməsi tətbiq edilmiş silahın, növündən asılı olur. Bir çox silahlarda atılmış gilizlər silahdan avtomatik kənar olunmur (məsələn, əksər ov silahları, revolver) və oları atəş açan şəxsin atdığı və ya gizlətdiyi yerdə aşkar etmək olar. Avtomatik silahlardan atılan gilizləri aşkar etmək üçün isə hər bir modeldən olan silahın gilizin tullanmasının müxtəlif olduğunu nəzərə almaq lazımdır.		Gilizlərin aşkar olduqları yerlər ardıcıl nömrələnir, protokolda və sxemdə qeyd edilir. Protokolda gilizlə iki tərpənməz aşya arasında məsafə göstərilir və miqyas şəkilçəkmə metodu ilə şəkli çəkilir.								Gilizin üzərində ehtimal olunan əl-barmaq izlərinin zədələnməsi və yeni izlərin düşməməsi üçün onun ağız kəsiyinin bir hissəsinin kənarından iki barmaqla tuturaq götürmak lazımdır.												Baxış protokolunda gilizin gövdəsinin forması; dib hissəsinin konstruktiv xüsusiyyətləri; hazırlandığı material, onun rəngi, ölçüləri, ağız kəsiyinin daxili diametri, gilizin uzunluğu, oturacağının diametri; üzərindəki zavod işarələri, güllə ilə bərkidilmə üsulu; üzərindəki atəş izləri (həmçinin doldurulma və kənar edilmə izləri); deformasiyalar (çatlama, partlama, qabarma, barıt və s.) onların xarakteri və s. göstərilməlidir. (9,389)											Hadisə yerində ilk növbədə müəyyən edilməlidir ki, neçə atəş açılmışdır. Buna uyğun olaraq bütün mərmilər axtarılmalıdır. Hadisə yerinda güllənin dəyməsi (o cümlədən rikoşet olaraq) ehtimal olunan bütün predmetlərə diqqətlə, baxış keçirilir. Güllə və ya qırmanın aşkar edildiyi yerda şəkli çəkilməlidir.						Əgər üzərində kor zədə olan predmeti götürmək mümkün olmursa, onun güllə və qırma girən hissəsi kəsilərək götürülür. Sonradan həmin hissəni parçalayaraq ehtiyatla mərmiləri çıxarırlar. Götürülən sahənin ölçüləri atəş faktorlarının hopması zonasının ölçüləri ilə müəyyən edilir. Ancaq buna qədər güllə zədəsinin mərkəzi qeyd olunmalıdır. Bunun üçün ən münasib üsul zədənin mərkəzindən keçən bir-birinə perpendikulyar olan düz xətlər keçirilməsindən ibaratdir. Götürülən sahədə aşağı, yuxarı, xarici və daxili səthlər qeyd olunur.										Mərmilər aşkar edildikcə onlar nömrələnir, hadisə yerinin sxemində qeyd edilir. Hadisə yerinə baxış protokolunda mərminin forması; konstruktiv xüsusiyyətləri; metalın rəngi; gilizlə birləşdirmə üsulu; üzərindəki zavod işarələri; deformasiya uğraması və deformasiyanın xarəkteri; üzərində lülə kanalının daxili divarlarından qalan izlər; onların istiqaməti əks etdirilir.										Aşkar edilən mərmilər ayrıldıqda, meyidin bədənindən çıxarılan qırmalar isə qurudularaq (yuyulmur) ikiqat pambıq arasında qablaşdırılır.					Ov patronları ilə atəş açılan hallarda hadisə yerində tıxaclar və aralıq qatlar aşkar oluna bilər. Baxış protokolunda onların aşkar olunduqları yerlə yanaşı, həmçinin tıxacın və aralıq qatın materialı (keçə, əski parçası, karton və s); forması; ölçüləri üzərində ki, atəş izləri, deformasiya dərəcəsi, həmin tıxacdan bir neçə dəfə istifadə edilib-edilməməsi və s. göstərilir.										Zədələnmiş hədəfə baxış keçirərkən üzərində olan atəşin bütün izlərini aşkara çıxarmağa çalışmaq lazımdır. Bu zaman zədənin və zonaların forması, predmet üzərində və əsas zədəyə münasibətdə yerləşməsi qeyd olunur. Baxış lupanın və ultrabanövşəyi şüaların tətbiqi ilə aparılır. Atəş zədəsinin və atəşin əlavə izlərinin tədqiqatı, ölçülməsi və şəkilinin çəkilmasi onun ilkin vəziyyətinin dəyişdirilməsina qədər aparılır.			Atəş zədəsi şüşə hədəfin üzərində olduğu zaman zədənin konfiqurasiyası miqyas şəkilçəkmə metodu ilə çəkilir. Bu zaman zədənin əks tərəfindən ekran qoyulur. Bu məqsədlə təmiz ağ kağızdan istifada edilir. Üzərində güllə zədəsi olan şüşənin çərçivədən çıxarın zaman arxasına təmiz ağ kağız yapışdırılır ki, çıxarılan zaman dağılmasın. Paltarlar üzərində olan odlu silah zədələrinin səthi ağ parça ilə (20x20 sm) tikilərək hər biri ayrılıqda qablaşdırılır. Zədələrin üzərində paltarı qatlamaq, həmçinin paltarları yaş vəziyyətdə tadqiqata göndərmək olmaz.



















                                                
                                               Nəticə
	
	Cinayətin törədilməsində istifadə olunmuş silahınvə onun sursatlarının tapılması və tədqiq edilmək üçün ekspertizaya göndərilməsi hadisə yerinə baxış istintaq hərəkətinin lazımı qaydada həyata keçirilməsindən asılıdır. Hadisə yerindən götürülmüş silahlar və onların sursatları (giliz, güllə və s.) cinayətlərin açılmasında və cinayətkarın ifşa olunmasında mühüm rol oynayır. Hadisə yerinə baxış keçirən səlahiyyətli subyekt hadisə yerini kriminalistikada və istintaq təcrübəsində təşəkkül tapmış taktik qaydalara əsasən aparmalı və onları tətbiq etməyi bacarmalıdır. Hadisə yerini tədqiq edən səlahiyətli subyekt yaxsı olar ki, bu zaman mütəxəsis dəvət etsin çünki, bu onun işini rahatlaşdıra və baxışın dolğun, hərtərəfli aparılmasına kömək edəcək. Müstəntiq və ya tədqiqatçı nəyi harda axtarmağı bilməlidirlər.									Bu gün cinayətin törədilməsində istifadə olunan silahların eyniləşdirilməsi üçün Respublikamızda lazımı şərait yaradılmış və bir neçə ekspertiza mərkəzləri fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycan Respublikasında  Məhkəmə Ballistik Ekspertizalar  Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Məhkəmə Ekspertiza Mərkəəzi və Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsi tərəfindən həyata keçirilir. Onların fəaliyyəti “Dövlət məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti haqqında”  Azərbaycan Respublikasının 18 noyabr 1999-cu il tarixli Qanunla tənzimlənir. Həmin Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən, məhkəmə ekspertizası - təhqiqat, ibtidai istintaq orqanının və ya məhkəmənin (hakimin) icraatında olan işin halları barədə informasiya daşıyan maddi obyektlər, hadisələr və proseslər haqqında xüsusi elmi biliklər əsasında aparılan tədqiqatdır.				Ekspertizaya təqdim olunmuş silahın ekspertizasında aşağıdakı suallar ekspert qarşısında qoyulur:  ekspertizaya təqdim olunmuş əşya odlu silahlar sinfinə aiddirmi; silahın texniki vəziyyəti necədir; bu odlu silah hansı növə və modelə aiddir; silahın kalibri neçədir; bu detal (daraq, çaxmaq, barabanın oxu və s.) odlu silahın hissəsidirmi; silah sazdırmı və atəş üçün yararlıdırmı; bu silah və ya onun ayrı – ayrı detalları hansı üsulla (sənaye, kustar) hazırlanıb; tətiyə basmadan bu silahdan atəş açmaq mümkündürmü; bu silahın dəlib keçmə gücü (məsələn, mərminin maksimal uçuş məsafəsi) nə qədərdir;  son atəşdən nə qədər vaxt keçib; lülənin parçalanma səbəbi nədir;  bu örtük ekspertizaya təqdim olunmuş silahın saxlanması üçün istifadə olunubmu; silahı hazırlamış və ya üzərində dəyişiklik aparmış şəxsin peşə bacarığı hansı səviyyədədir.
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