Qeyri-metal materiallar və onlardan detalların hazırlanması.
Xalq təsərrüfatında metal materiallarla yanaşı qeyri-metallar da tətbiq edilməkdədir. Qeyri-metal materialların bir qismi konstruksiya materialı kimi, digər qismi isə yardımçı vasitələr,  məsələn,  yapışdırıcılar, örtüklər, aşqarlar kimi tətbiq edilir.
 Qeyri-metal materiallar fiziki, kimyəvi, mexaniki, texnoloji və s. kimi bir sıra qiymətli xassələrə malikdir. Bu müasir texnikada, o cümlədən maşınqayırmada, həmin materialların geniş yayılmasına səbəb olmuşdur.
 Ağac materiallar başlıca olaraq ağacın gövdəsindən, kökündən və budaqlarından hazırlanır. Gövdəsinin en kəsiyinin görünüşü 85 şəklində verilmişdir. Xaricdən qabıqla örtülmüş gövdə xarici və daxili qatlardan təşkil edilmişdir. Mantar adlanan daxili qatın vəzifəsi qida maddələrini çətir hissəsindən aşağıya doğru hərəkət etdirməkdir. Mantarın altında nazik nambi qatı yerləşir.
Bu qatın hüceyrələri gövdə və qabıq hissələrini inkişaf etdirir. Ağacın gövdəsi öz növbəsində özək, nüvə, sütül qatında baş verir. Nüvə tədricən ölməkdə olan hüceyrələrdən ibarət olur. Ağac hüceyrələrinin divarları liqnin və selluloz maddələrindən ibarətdir. Ağacın özəyindən səthinə doğru özək şüaları yenilənir daxilində isə qabığa nisbətən konsentrik halqalar yerləşir. Bu halqalar ağacın inkişafı ilə əlaqədardır. Hər il yeni halqa əmələ gəlir.
 Ağac başlıca olaraq efir yağları, qatranlar və aşılayıcı maddələrdən ibarətdir.  Selluloz, liqnin və başqa maddələrin ümumi  miqdarı 80%-ə çatır. Selluloz tipli quruluşa malik olub, mexaniki və kimyəvi cəhətdən davamlıdır, ağaca möhkəmlik xassələri, liqnim isə hüceyrələrin divarlarına bərklik və elastiklik verir. Göstərilən maddələrin qarşılıqlı nisbəti dəyişdikdə ağacın fiziki-mexaniki və başqa xassələri də dəyişir. Bu xassələri  pisləşdirən xəstəliklərin  almaq, habelə,  suda şişmə, əyilmə, çürümə və s. ilə mübarizə aparmaq üçün ağac materiallarına xüsusi tərkibli qoruyucu məhlul və mayelər  hopdururlar. Bunlara antiseptik maddələr deyilir. Natrium fluorid ağac qatranı və sinu-xlorid mis kuprusu oksidifenil və neftdən alınan bir sıra eleqmalar yaxşı anstiseptik maddələrdən sayılır. Ağacın başlıca nöqsanlarından biri də onun alışqan olmasıdır. Bunun qarşısını almaq üçün ağaca antipiren adlanan maddələrin məhlulu hopdurulur.
 Ağac materialların fiziki və mexaniki xassələri – ağac materialların fiziki xassələrini xarakterizə edən əsas amillər sıxlığı və həmin miqdarıdır. Ağac materialı kapilyar məsaməli maddələrdən təşkil edildiyindən onun içərisi hava, nəm və başqa yüngül maddələrlə doludur.
 Müxtəlif ağac növlərinin sıxlığı 1300 – 1700 kq/m3 arasında dəyişir.
 Ağac materialı üçün bir müddət saxlandıqda içərisindəki miqdarı azalır. Nəticədə, ağacın mexaniki xassələri və ölçüsü dəyişir, istilik və elektrik keçirməsi azalır. Məmulat hazırlanaraq ağac materialın 15%-ə qədər olmalıdır. Buna normal nəmlik deyilir.
 Ağac konstruksiya materiallarının xarakterizə edən başlıca amil onun dartılmaya, sıxılmaya və ərilməyə göstərdiyi müqavimət daha doğrusu möhkəmlik xassələridir.
 Ağac məmulatı istehsalında mişarlanmış və ya mişarlanmamış oduncaqlardan istifadə edilir. Onlardan sponlar, fakerlər, tavalar və əyilmə yarımfabrikatlar və s məmulatlar hazırlayırlar.
 Şponlar çox nazik təbəqələrdən ibarətdir. Bunlar istehsal üsullarından asılı olaraq soyulmuş, yonulmuş və mişarlanmış nazik qabıqlı şponlara bölünür. Ağacdan soyma ilə alınmış şponlar qalınlığı 0,55 – 32 mm arasında dəyişir. Bunlardan istifadə edərək qurğuşun elektrik akkumulyatorlar üçün separatlar və qatlı ağac plastikləri istehsal edirlər.
